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MOCEKO OXYPELL 
Kompaktowy, automatyczny kocioł na pellet

MOCEKO OXYPELL to ko-
cioł na pellet stworzony  
z myślą o efektywności i oszczędno-
ści. Bezkonkurencyjny w swojej klasie, 
oferuje najlepszy stosunek jakości do 
ceny. Ten tani kocioł na pellet to ideal-
ne rozwiązanie grzewcze, które spełni 
oczekiwania każdego użytkownika, 
dbającego o ekologię i swój budżet. 
 
Kocioł na pellet z certyfikatem 
Ecodesign MOCEKO OXYPELL osią-
ga podwyższony standard emisji,  
z poziomem pyłów poniżej 20 mg/m³. 
Ta wysoka jakość przekłada się na real-
ne oszczędności – nasz kocioł upraw-
nia do otrzymania wyższych dotacji  
w programie „Czyste Powietrze”.

Wydajność potwierdzona 
certyfikatami

Kotły pelletowe MOCEKO OXYPELL 
są zaprojektowane z myślą o naj-
wyższej efektywności. Oparte na wy-
mienniku górnokanałowym, ( Prosta 
konstrukcja gdzie kanały konwekcyj-
ne znajdują się w górnej części kotła  
spełniają najbardziej restrykcyjne 
normy branżowe, takie jak wymaga-
nia 5 klasy i standardu Ecodesign.

Maksymalna kompakto-
wość dla Twojej kotłowni

Dzięki unikalnej, wewnętrznej za-
budowie palnika, kocioł na pellet 
MOCEKO OXYPELL jest niezwykle 
kompaktowym piecem na pellet, 
stworzonym z myślą o wąskich ko-
tłowniach. Jego innowacyjna kon-
strukcja pozwala na instalację w 
miejscach, gdzie inne piece nie mają 
szans – szerokość kotła to wszystko, 
czego potrzebujesz. Zapomnij o pro-
blemach z otwieraniem drzwiczek 
i wystającym palnikiem. To rozwią-
zanie znacznie upraszcza instalację 
i obsługę nawet w najmniejszych 
przestrzeniach.

Kocioł automatyczny  
MOCEKO OXYPELL  
wydajność  
bez kompromisów

Kocioł wyposażony jest w innowa-
cyjny, samoczyszczący palnik OXY-
PELL z automatyczną zapalarką.  
To rozwiązanie to nasza odpowiedź 
na wyzwania związane z niską jako-
ścią paliwa na rynku.
Dzięki opatentowanemu, cylindrycz-
nemu palenisku, nasz palnik radzi so-
bie nawet z pelletem gorszej jakości, 
eliminując problem zatykania czy dy-
mienia. Taka konstrukcja zapewnia 
wyjątkowo wszechstronne i nieza-
wodne działanie. Nie musisz martwić 
się o dobór idealnego paliwa — nasz 
kocioł na gorszej jakości paliwo jest 
gotowy na wszystko.

Model z bocznym zbiornikiem  
 jeśli zależy Ci na większej pojemno-
ści paliwa i rzadszym zasypywaniu.

Model z zasypem od góry  
 idealny do wąskich i małych kotłow-

ni, gdzie liczy się każdy centymetr.

Elastyczność, która  
oszczędza miejsce i czas

Niezależnie od tego, czy masz małą, 
czy dużą kotłownię, mamy dla Cie-
bie rozwiązanie. Oferujemy kotły  
na pellet w dwóch konfiguracjach: 
Z zasypem od góry oraz ze bocznym 
zbiornikiem.

Boczny zbiornik jest dostępny  
w czterech szerokościach:  

     20 cm
     34 cm
     45 cm
     60 cm  
 
Dzięki czemu możesz go 
idealnie dopasować do swo-
jej kotłowni, maksymalizując 
wygodę użytkowania.
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tami dmuchawy, podajni-
kiem, czyszczeniem palnika  
i zapalarką.
■Kompleksowe zarządzanie całym 
systemem grzewczym: sterowanie 
pompą CO, CWU oraz dodatkową 
trzecią pompą.
■Integrację z zaworem mieszającym  
i modułami rozszerzeń.
■Rozszerzenie funkcjonalności o pa-
nele pokojowe i moduł internetowy 
do zdalnego sterowania.
■Sterowanie pogodowe, które opty-
malizuje zużycie paliwa.
■Automatyzację tygodniową dla 
obiegu CO, mieszacza/podłogi, CWU 
i cyrkulacji.
■Inteligentne algorytmy PID, mo-
nitorujące temperaturę spalin, oraz 
funkcja zliczania spalanego opału
■Funkcje bezpieczeń-
stwa jak Antystop  
i Antyzamarzanie.
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Bezpieczeństwo  
i wydajność dzięki wenty-
latorowi wyciągowemu

Kocioł MOCEKO OXYPELL jest wy-
posażony w wentylator wyciągowy, 
który stabilizuje pracę urządzenia i 
gwarantuje wysokowydajne spala-
nie paliwa. To rozwiązanie eliminuje 
problem cofania dymu do kotłowni 
lub zasobnika, zapewniając czystość i 
bezpieczeństwo użytkowania.
Niskie koszty serwisu i idealne dopa-
sowanie do Twojej przestrzeni.
Nie martw się o drogie naprawy! Mo-
dułowa konstrukcja palnika została 
zaprojektowana tak, aby serwis był 
prosty i tani.

Nowoczesny design,  
który zdobi kotłownię

Nasz kocioł na pellet wyróżnia się 
nowoczesnym designem, który spra-
wia, że jest nie tylko funkcjonalnym 
urządzeniem grzewczym, ale rów-
nież estetycznym elementem wypo-
sażenia kotłowni.

Zaawansowane sterowa-
nie z IRYD 620 Pellet 

Sercem pieca na pellet jest zaawan-
sowany sterownik IRYD 620 Pellet, 
który zapewnia pełną automatyzację 
i komfort użytkowania. Ten intuicyj-
ny system pozwala na:
■Płynne sterowanie obro-

Wersje kotła na pellet MOCEKO OXYPELL
Piece pelletowe MOCEKO OXYPELL dostępne są w różnych wersjach, które idealnie dopasujesz  

do potrzeb swojego budynku. Oferujemy zarówno mały kocioł na pellet o niewielkiej mocy, jak i większe modele:

MOCEKO OXYPELL zapewnia oszczędność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania. To idealna alternatywa dla 
paliw takich jak węgiel, olej czy gaz. Szukasz najtańszych pieców na pellet o wysokiej jakości?  
Właśnie je znalazłeś.
 
*w zależności od poziomu izolacji termicznej budynku

2.4 – 8 kW (do 100 m²)*       
3,6 – 12 kW (do 150 m²)*       

4,8 – 16 kW (do 200 m²)*       
6 – 20 kW (do 250 m²)*

7,5 – 25 kW (do 350 m²)*



MOCEKO OXYPELL 
Model z zasypem od góry

MOCEKO 
OXYPELL

j.m. 8 kW 12 kW 16 kW 20 kW 25 kW

A mm 980 980 980 980 980

B mm 370 450 510 570 650

B1 mm 480 560 620 680 760

C mm 730 730 730 730 730

E mm 1040 1040 1040 1040 1040

H mm 1460 1460 1460 1460 1460

Pojemność 
zbiornika

dm3 50 60 65 75 85

Średnica 
czopucha ø

mm 160 160 160 160 160

Króciec  
zasilania ”a”

cal 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW

Króciec  
powrotu ”b”

cal 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW
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Kocioł znajduje się na liście ZUM (Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów) 
8kW/KB-103580, 12kW/KB-903581, 16kW/KB-703582, 20kW/KB-503583, 25kW/KB-303584
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MOCEKO 
OXYPELL

j.m. 8 kW 12 kW 16 kW 20 kW 25 kW

A mm 980 980 980 980 980

B mm 370 450 510 570 650

B1* mm 520 760 970 1030 1250

C mm 730 730 730 730 730

E mm 1040 1040 1040 1040 1040

H mm 1180 1180 1180 1180 1180

Pojemność 
zbiornika 

dm3 100 125 180 180 230

Średnica 
czopucha ø

mm 160 160 160 160 160

Króciec  
zasilania ”a”

cal 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW

Króciec  
powrotu ”b”

cal 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW

MOCEKO OXYPELL 
Model z bocznym zbiornikiem

HA

B

B1*

H1

C

E

a

b

Kocioł znajduje się na liście ZUM (Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów) 
8kW/KB-103580, 12kW/KB-903581, 16kW/KB-703582, 20kW/KB-503583, 25kW/KB-303584

* Szerokość zbiornika bocznego w zależności od dostępnego miejsca i preferencji klienta 
Wymiar B + 20/34/45/60 cm



MOCEKO OXYPELL 
Model z bocznym zbiornikiem

MOCEKO OXYPELL 
Model z zasypem od góry
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	 Innowacyjny samoczysczący 
palnik zrzutkowy OXYPELL – wypo-
sażony w ceramiczną zaplarkę i foto-
komórkę. Rozwiązanie cylindryczne-
go paleniska zostało opatentowane 
– dzięki pomysłowemu rozwiązaniu 
palnik radzi sobie z gorszej jakości 
paliwem. Jest prosty w obsłudze ser-
wisowej – z uproszczonym dostępem. 
 
	 Zawirowywacze to rozwiąza-
nie, które:
Zwiększa efektywność wymiany cie-
pła - zawirowywacze powodują tur-
bulencje spalin, co poprawia przeka-
zywanie ciepła do płaszcza wodnego.
Redukuje zużycie paliwa - lepsza wy-
miana ciepła oznacza mniejsze straty 
energii i bardziej ekonomiczną pracę 
kotła. Kanały konwekcyjne poziome – 
zapewniają wysoką sprawność przy 
jednoczesnym prostym czyszcze-
niem – wyłącznie z przodu urządze-
nia.	                                                  	

	 Zastosowanie wentylatora 
wyciągowego o regulowanej wyso-
kości przynosi szereg korzyści:

	■ Pozwala dostosować jego 
wyjścia do instalacji kominowej w 
budynku.

	■ Utrzymuje odpowiedni ciąg, 
zapewnia równomierne spalanie pa-
liwa i maksymalną wydajność.

	■ Wentylator zapobiega co-
faniu się spalin, co zwiększa bezpie-
czeństwo użytkowania kotła.
	 Kocioł wyposażony jest 
w wyłącznik krańcowy. Zabezpie-
czenia umieszczone są w dolnych 
drzwiczkach kotła. Każde otwarcie 
drzwiczek, powoduje automatyczne 
wstrzymanie pracy palnika oraz in-
nych elementów kotła, do czasu ich 
ponownego zamknięcia.
	 Automatyczny podajnik po-
dający paliwo pellet, to element, któ-
ry znacząco podnosi komfort użytko-
wania kotła. Jego główne cechy to:
Bezobsługowe dostarczanie paliwa 
- pellet jest automatycznie transpor-

towany z zasobnika do palnika, elimi-
nując potrzebę ręcznego podawania.
Cicha i płynna praca - solidna kon-
strukcja i wysokiej jakości mechani-
zmy zapewniają niezawodność, mini-
malizują hałas.
Oszczędność czasu - duża pojem-
ność zasobnika pozwala na długo-
trwałą pracę kotła bez konieczności 
częstego uzupełniania paliwa.
Automatyczny podajnik gwarantuje 
ciągłość procesu spalania i optymal-
ną wydajność kotła, przy minimal-
nym zaangażowaniu ze strony użyt-
kownika.
	 Dodatkowa ceramiczny ka-
nał konwekcyjny poprzez wydłużenie 
drogi spalin oraz swoje właściwości 
cieplne zwiększa sprawność kotła – 
dodatkowo zatrzymuje na swojej po-
wierzchni pył – zmniejszają przez  to 
lokalną emisję zanieczyszczeń.
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MOCEKO BIOPAL 
Kompaktowy, automatyczny kocioł na pellet

MOCEKO BIOPAL to kocioł na pel-
let stworzony z myślą o efektywno-
ści i oszczędności. Bezkonkurencyj-
ny w swojej klasie, oferuje najlepszy 
stosunek jakości do ceny. Ten tani 
kocioł na pellet to idealne rozwiąza-
nie grzewcze, które spełni oczeki-
wania każdego użytkownika, dba-
jącego o ekologię i swój budżet. 
 
Kocioł na pellet z certyfikatem 
Ecodesign MOCEKO BIOPAL osią-
ga podwyższony standard emisji,  
z poziomem pyłów poniżej 20 mg/m³. 
Ta wysoka jakość przekłada się na real-
ne oszczędności – nasz kocioł upraw-
nia do otrzymania wyższych dotacji  
w programie „Czyste Powietrze”.

Wydajność potwierdzona 
certyfikatami

Kotły pelletowe MOCEKO BIOPALL są 
zaprojektowane z myślą o najwyższej 
efektywności. Oparte na wymienniku 
górnokanałowym, ( Prosta konstruk-
cja gdzie kanały konwekcyjne znaj-
dują się w górnej części kotła  speł-
niają najbardziej restrykcyjne normy 
branżowe, takie jak wymagania 5 
klasy i standardu Ecodesign.

Samoczyszczący palnik 
BATORY PELL — nieza-
wodność i niskie koszty

MOCEKO BIOPAL wyposażony jest 
w wysokiej jakości, automatyczny 
palnik na pellet BATORY PELL. Dzię-
ki automatycznej zapalarce i samo-
czyszczącej komorze rurowej, pal-
nik efektywnie radzi sobie z gorszej 
jakości pelletem, co czyni ten kocioł 
na gorszej jakości paliwo niezwykle 
wszechstronnym. Możesz zapomnieć 
o problemach z zatykaniem się i dy-
mieniem.
Modułowa konstrukcja palnika to 
gwarancja tanich napraw serwiso-
wych i pogwarancyjnych. W przypad-
ku uszkodzenia, zamiast wymieniać 
cały moduł, wystarczy zastąpić kon-
kretną, zinwentaryzowaną część. To 
pozwala na znaczne obniżenie kosz-
tów eksploatacji.

Model z bocznym zbiornikiem  
 jeśli zależy Ci na większej pojemno-
ści paliwa i rzadszym zasypywaniu.

Model z zasypem od góry  
 idealny do wąskich i małych kotłow-

ni, gdzie liczy się każdy centymetr.

Boczny zbiornik jest dostępny  
w czterech szerokościach:  

     20 cm
     34 cm
     45 cm
     60 cm  
 
Dzięki czemu możesz go 
idealnie dopasować do swo-
jej kotłowni, maksymalizując 
wygodę użytkowania.
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Nowoczesny design,
który zdobi kotłownię

Nasz kocioł na pellet wyróżnia się
nowoczesnym designem, który spra-
wia, że jest nie tylko funkcjonalnym
urządzeniem grzewczym, ale również
estetycznym elementem wyposaże-
nia kotłowni.

Elastyczność, która  
oszczędza miejsce i czas

Niezależnie od tego, czy masz małą, 
czy dużą kotłownię, mamy dla Cie-
bie rozwiązanie. Oferujemy kotły  
na pellet w dwóch konfiguracjach: 
Z zasypem od góry oraz z bocznym 
zbiornikiem.
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Wersje kotła na pellet MOCEKO BIOPAL
Piece pelletowe MOCEKO BIOPAL dostępne są w różnych wersjach, które idealnie dopasujesz  

do potrzeb swojego budynku. Oferujemy zarówno mały kocioł na pellet o niewielkiej mocy, jak i większe modele:

Komfort użytkowania 

Kotły MOCEKO BIOPAL zostały za-
projektowane z myślą o maksymal-
nym komforcie użytkowania. Duża 
komora rozprężna zapewnia wygod-
ną obsługę kotła, a łatwy dostęp do 
czyszczenia przez przednie drzwiczki 
sprawia, że serwisowanie jest wyjąt-
kowo proste.
Cały proces czyszczenia jest szybki i 
bezproblemowy. Nie musisz demon-
tować żadnych elementów ani schy-
lać się, by dotrzeć do trudno dostęp-
nych miejsc – wszystkie czynności 
wykonasz wygodnie od frontu. Nasz 
automatyczny kocioł na pellet to czy-
sta przyjemność, a nie obowiązek.

MOCEKO BIOPAL zapewnia oszczędność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania. To idealna alternatywa dla pa-
liw takich jak węgiel, olej czy gaz. Szukasz najtańszych pieców na pellet o wysokiej jakości?  
Właśnie je znalazłeś.
 
*w zależności od poziomu izolacji termicznej budynku

3.6 – 12 kW (do 150 m²)*       
4,8 – 16 kW (do 200 m²)*       

6 – 20 kW (do 250 m²)*       
7,5 – 25 kW (do 350 m²)*

Zaawansowane sterowa-
nie z IRYD 620 Pellet 

Sercem pieca na pellet jest zaawan-
sowany sterownik IRYD 620 Pellet, 
który zapewnia pełną automatyzację 
i komfort użytkowania. Ten intuicyjny 
system pozwala na:
■Płynne sterowanie obrotami dmu-

chawy, podajnikiem głównym i po-
mocniczym, czyszczeniem palnika 
oraz zapalarką.
■Kompleksowe zarządzanie całym 
systemem grzewczym: sterowanie 
pompą obiegową CO, pompą ładu-
jącą zasobnik CWU, a także trzecią 
pompą (z możliwością wyboru jej 
typu: Cyrkulacyjna, Podłogowa, Ko-
tłowa, Wymiennika, Bufora).
■Integrację z zaworem mieszającym i 
dodatkową pompą.
■Rozszerzenie funkcjonalności o pa-
nele pokojowe (nawet kilka w jed-
nym systemie), dodatkowe moduły 
rozszerzeń w standardzie RS 485, czy 
też moduł internetowy, który pozwa-
la na zdalne monitorowanie i stero-
wanie urządzeniem.
■Sterowanie pogodowe temperatu-
rą kotła oraz obiegiem mieszacza, co 
optymalizuje zużycie paliwa.
■Pełna automatyzacja tygodniowa 
dla obiegu CO, mieszacza/podłogi, 
CWU oraz cyrkulacji CWU.
■Inteligentne algorytmy takie jak 
PID, który monitoruje temperaturę 
spalin, oraz funkcja zliczająca ilość 
spalanego opału.
■Funkcje bezpieczeństwa takie jak 
antystop (zapobiegający zastaniu 
pomp) oraz antyzamarzanie (poniżej 
5°C).



MOCEKO BIOPAL 
Model z zasypem od góry

MOCEKO 
BIOPALL

j.m. 12 kW 16 kW 20 kW 25 kW

A mm 980 980 980 980

B mm 450 510 570 650

C mm 730 730 730 730

C1 mm 1000 1000 1000 1030

H mm 1480 1480 1480 1480

Pojemność 
zbiornika

dm3 60 65 75 85

Średnica 
czopucha ø

mm 160 160 160 160

Króciec  
zasilania ”a”

cal 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW

Króciec  
powrotu ”b”

cal 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW

Króciec  
powrotu ”b”

cal 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW
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Kocioł znajduje się na liście ZUM (Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów) 
12 kW KB-302952, 16 kW KB-102953, 20 kW KB-902954, 25 kW KB-602955
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MOCEKO 
BIOPALL

j.m. 12 kW 16 kW 20kW 25kW

A mm 985 985 985 985

B mm 450 510 570 650

C mm 695 695 695 695

D mm 1000 1000 1000 1000

H mm 1180 1180 1180 1180

a mm 2x mufa  G1” 2x mufa  G1” 2x mufa  G1” 2x mufa  G1”

b mm 2x mufa G1” 2x mufa G1” 2x mufa G1” 2x mufa G1”

Króciec  
zasilania ”a”

cal 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW

Króciec  
powrotu ”b”

cal 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW

MOCEKO BIOPAL 
Model z bocznym zbiornikiem

HA

B
B1*

H1

a

b

Kocioł znajduje się na liście ZUM (Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów) 
12 kW KB-302952, 16 kW KB-102953, 20 kW KB-902954, 25 kW KB-602955

* Szerokość zbiornika bocznego w zależności od dostępnego miejsca i preferencji klienta 
Wymiar B + 20/34/45/60 cm

C
D
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MOCEKO BIOPAL 
Model z bocznym zbiornikiem

MOCEKO BIOPAL 
Model z zasypem od góry

1.	 Samoczyszczący automa-
tyczny palnik BatoryPell – innowacyj-
ny palnik z system mechanicznego 
czyszczenia za pomocą zgarniacza 
pozwala na spalanie paliw gorszej ja-
kości. Praca Zgarniacza kontrolowa-
na za pomocą czujnika indukcyjnego 
zapewnia trwałość systemy czyszcze-
nia. Modułowa konstrukcja palnika 
pozwala na prostą wymianę części : 
ceramicznej zapalarki, fotokomórki, 
dmuchawy. 
Komora z stali nierdzewnej zapewnia 
trwałość – jednocześnie ewentualna 
wymiana jest prosta. 
	 Ceramiczne płyty zapewnia-
jące optymalny proces spalania – wy-
chładzając spaliny podnoszą spraw-
ność użytkową urządzenia. 
	 Zawirowywacze to rozwiąza-
nie, które:
Zwiększa efektywność wymiany cie-
pła - zawirowywacze powodują tur-
bulencje spalin, co poprawia przeka-
zywanie ciepła do płaszcza wodnego.
Redukuje zużycie paliwa - lepsza wy-

miana ciepła oznacza mniejsze straty 
energii i bardziej ekonomiczną pracę 
kotła.
Kanały konwekcyjne poziome – za-
pewniają wysoką sprawność przy jed-
noczesnym prostym czyszczeniem – 
wyłącznie z przodu urządzenia. 
	 Wyjście czopucha z góry ko-
tła – oszczędza potencjalne miejsce 
w kotłowni 
	 Kocioł wyposażony jest 
w wyłącznik krańcowy. Zabezpie-
czenia umieszczone są w dolnych 
drzwiczkach kotła. Każde otwarcie 
drzwiczek, powoduje automatyczne 
wstrzymanie pracy palnika oraz in-
nych elementów kotła, do czasu ich 
ponownego zamknięcia.
	 Automatyczny podajnik
Automatyczny podajnik podający 
paliwo pellet, to element, który zna-
cząco podnosi komfort użytkowania 
kotła. Jego główne cechy to:
Bezobsługowe dostarczanie paliwa 
- pellet jest automatycznie transpor-
towany z zasobnika do palnika, elimi-

nując potrzebę ręcznego podawania.
Cicha i płynna praca - solidna kon-
strukcja i wysokiej jakości mechani-
zmy zapewniają niezawodność, mini-
malizują hałas.
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MOCEKO PRO 
Nowoczesny kocioł na pellet

MOCEKO PRO, to kocioł na pellet 
stworzony z myślą o efektywności 
i oszczędności. Ten automatyczny 
piec na pelet to idealne rozwiązanie 
grzewcze, łączące zaawansowaną 
technologię z niezwykle prostą i intu-
icyjną obsługą.

Innowacyjna konstrukcja i 
wysoka sprawność

Unikalna budowa kotła na pellet MO-
CEKO PRO wyróżnia go na rynku. 
Oparta na wymienniku górnokana-
łowym, ( Prosta konstrukcja gdzie ka-
nały konwekcyjne znajdują się w gór-
nej części kotła. Palenisko oddzielone 
jest od części konwekcyjnej żeliwną 
płytą i deflektorem, co gwarantuje 
pełne i czyste spalanie. Takie rozwią-
zanie pozwoliło nam uzyskać wysoką 
sprawność oraz czyste spaliny, co po-
twierdza zgodność z rygorystyczny-
mi normami PN-EN-303-5:2012 oraz 
Ecodesign. To kocioł na pellet z certy-
fikatem Ecodesign / Ekoprojektu. Ko-
tły MOCEKO PRO o podwyższonym 
standardzie – pyły poniżej 20 mg/m³ 
= wyższa dotacja z programu „Czyste 
Powietrze”. 

To sprawia, że czyszczenie kotła jest 
niezwykle proste i szybkie – wystar-
czy zrobić to od przodu urządzenia. 
W przeciwieństwie do wielu innych 
modeli, nasz prosty kocioł na pellet 
nie posiada uciążliwych w eksploata-
cji wkładów ceramicznych.

Boczny zbiornik jest dostępny  
w czterech szerokościach:  

     20 cm
     34 cm
     45 cm
     60 cm  
 
dzięki czemu możesz go 
idealnie dopasować do swo-
jej kotłowni, maksymalizując 
wygodę użytkowania. To czyni 
go prostym kotłem na pellet, 
łatwym do instalacji.

kotly-mocek.pl

Samoczyszczący palnik  
BatoryPell® – niezawod-
ność i niskie koszty

Sercem MOCEKO PRO jest wysokiej 
jakości, samoczyszczący palnik na 
pellet BATORY PRO. Dzięki automa-
tycznej zapalarce i samoczyszczącej 
komorze rurowej, palnik bezproble-
mowo radzi sobie nawet z gorszej 
jakości pelletem, co czyni go kotłem 
na gorszej jakości paliwo i pozwala 
na oszczędności. Zapomnij o proble-
mach z zatykaniem się i dymieniem.
Piec na gorszej jakości pellet to tak-
że mniejsze koszty serwisowe. Mo-
dułowa konstrukcja palnika pozwala 
na wymianę konkretnej części, a nie 
całego modułu, co znacznie obniża 
koszty napraw.

Jedno załadowanie największego 
zasobnika wystarcza na około 7 dni 
pracy, co czyni MOCEKO PRO bezob-
sługowym kotłem na pellet, oszczę-
dzającym Twój czas.

KOCIOŁ
SPEŁNIA NORMY

KLASA 5
PN-EN 303-5

KOCIOŁ
SPEŁNIA NORMY

ECODESIGN
A+
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Dostępne wersje mocy kotła MOCEKO PRO
Piece pelletowe MOCEKO PRO są dostępne w różnych rozmiarach, aby idealnie dopasować się do potrzeb Twojego 

domu. Poniżej przedstawiamy ich zakresy mocy i orientacyjne powierzchnie, które są w stanie ogrzać:

*w zależności od poziomu izolacji termicznej budynku

4,5 – 15 kW (do 150 m²)*       
6 – 20 kW (do 200 m²)*       

7,5 – 25 kW (do 300 m²)*       
10,5 – 35 kW (do 420 m²)*

mocniczym, czyszczeniem palnika 
oraz zapalarką.
■ Kompleksowe zarządzanie całym 
systemem grzewczym: sterowanie 
pompą obiegową CO, pompą ładu-
jącą zasobnik CWU, a także trzecią 
pompą (z możliwością wyboru jej 
typu: Cyrkulacyjna, Podłogowa, Ko-
tłowa, Wymiennika, Bufora).
■ Integrację z zaworem mieszającym 
i dodatkową pompą.
■ Rozszerzenie funkcjonalności o 
panele pokojowe (nawet kilka w jed-
nym systemie), dodatkowe moduły 
rozszerzeń w standardzie RS 485, czy 
też moduł internetowy, który pozwa-
la na zdalne monitorowanie i stero-
wanie urządzeniem.
■ Sterowanie pogodowe temperatu-
rą kotła oraz obiegiem mieszacza, co 

optymalizuje zużycie paliwa.
■ Pełna automatyzacja tygodniowa 
dla obiegu CO, mieszacza/podłogi, 
CWU oraz cyrkulacji CWU.
■ Inteligentne algorytmy takie jak 
PID, który monitoruje temperaturę 
spalin, oraz funkcja zliczająca ilość-
spalanego opału.
■ Funkcje bezpieczeństwa takie jak 
antystop (zapobiegający zastaniu 
pomp) oraz antyzamarzanie (poniżej 
5°C).

Szukasz taniego pieca  
na pellet lub najtańszego 
kotła na pellet? 

MOCEKO PRO to optymalny wybór, 
który zapewnia najlepszy stosunek 
jakości do ceny. Zapewnia komfort, 
oszczędność i bezpieczeństwo, sta-
nowiąc doskonałą alternatywę dla 
węgla, gazu czy oleju.

Zaawansowane sterowa-
nie z IRYD 620 Pellet 

■ Sercem kotła jest zaawansowany 
sterownik IRYD 620 Pellet, który za-
pewnia pełną automatyzację i kom-
fort użytkowania. Ten intuicyjny sys-
tem pozwala na:
■ Płynne sterowanie obrotami dmu-
chawy, podajnikiem głównym i po-



MOCEKO PRO 
Model z bocznym zbiornikiem

MOCEKO 
PRO

j.m. 15 kW 20 kW 25 kW 35 kW

A mm 610 610 610 710

B mm 470 470 520 580

B1 mm * * * *
C mm 1010 1010 1010 1185

D mm 700 700 700 800

H1 mm 1040 1230 1230 1230

H mm 1160 1430 1430 1430

Średnica 
czopucha ø

mm 160 160 160 160

Króciec zasi-
lania ”a”

cal 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW

Króciec po-
wrotu ”b”

cal 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW

Króciec  
powrotu ”b”

cal 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW 2x1”GW

kotly-mocek.pl

B

B1*

H

D

C

A

H1

a

b

Kocioł znajduje się na liście ZUM (Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów) 
15 kW KB-601729, 20 kW KB-401730, 25 kW KB-201731, 35 kW KB-001732

* Szerokość zbiornika bocznego w zależności od dostępnego miejsca i preferencji klienta 
Wymiar B + 20/34/45/60 cm
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1.	 Samoczyszczący automa-
tyczny palnik BatoryPell – innowacyj-
ny palnik z system mechanicznego 
czyszczenia za pomocą zgarniacza 
pozwala na spalanie paliw gorszej ja-
kości. Praca Zgarniacza kontrolowa-
na za pomocą czujnika indukcyjnego 
zapewnia trwałość systemy czyszcze-
nia. Modułowa konstrukcja palnika 
pozwala na prostą wymianę części : 
ceramicznej zapalarki, fotokomórki, 
dmuchawy. 
Komora z stali nierdzewnej za-
pewnia trwałość – jednocześnie 
ewentualna wymiana jest prosta.  

	 Żeliwna płyta oraz żeliwny 
deflektor – pełnią rolę podziałui czę-
ści konwekcyjnej od części palenisko-
wej kotła – takie rozwiązaniu zwięk-
sza wydajność pieca z względu na 
obniżenie temperatury spalin. Żeliwo 
stanowi trwałą alternatywę dla płyt 
ceramicznych. 

	 Zawirowywacze to rozwiąza-
nie, które:
Zwiększa efektywność wymiany cie-
pła - zawirowywacze powodują tur-
bulencje spalin, co poprawia przeka-
zywanie ciepła do płaszcza wodnego.
Redukuje zużycie paliwa - lepsza wy-
miana ciepła oznacza mniejsze straty 
energii i bardziej ekonomiczną pracę 
kotła.
Kanały konwekcyjne poziome – za-
pewniają wysoką sprawność przy 
jednoczesnym prostym czyszczeniu 
– wyłącznie z przodu urządzenia. 
	 Otwór montażowy do pal-
nika na węgiel typu groszek – takie 
rozwiązanie w każdym momencie 
pozwala na zamianę palnika zgod-
nie z zapotrzebowaniem. Kocioł ma 
cechy rozwiązania hybrydowego 
przygotwanego do prostej modyfika-
cji.	
	 Tylne wyjście do komina. 
.
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MOCEKO PRO 
Model z bocznym zbiornikiem



MOCEKO PRO 
Wersja na ekogroszek

Kocioł hybrydowy  
MOCEKO PRO – Ogrzewa-
nie jutra w Twoim domu

Przedstawiamy automatyczny kocioł 
z podajnikiem MOCEKO PRO, ideal-
ne rozwiązanie dla tych, którzy szu-
kają taniego kotła na ekogroszek z 
możliwością łatwej adaptacji do spa-
lania pelletu. Ten kocioł hybrydowy 
to synonim elastyczności, wydajności 
i innowacyjności.

Innowacyjna konstrukcja i 
rozbudowa

Każdy kocioł MOCEKO PRO na eko-
groszek jest zaprojektowany z myślą 
o przyszłości. W podstawie jest w peł-
ni przygotowany do rozbudowy na 
kocioł na ekogroszek i pellet. Dzięki 
temu nie musisz od razu inwestować 
w droższy model na pellet. Wystar-
czy, że dokupisz odpowiedni palnik.

Wybierz idealny palnik dla 
Twojego kotła

Teraz masz możliwość wyboru dwóch 
wariantów palników na ekogroszek 

Ogromną zaletą MOCEKO PRO jest 
jego konstrukcja górno-kanałowa, 
wyposażona w 4 kanały konwekcyj-
ne. To sprawia, że czyszczenie kotła 
jest niezwykle proste i szybkie – wy-
starczy zrobić to od przodu urządze-
nia. W przeciwieństwie do wielu in-
nych modeli, nasz prosty kocioł na 
pellet nie posiada uciążliwych w eks-
ploatacji wkładów ceramicznych.

kotly-mocek.pl

KOCIOŁ
SPEŁNIA NORMY

KLASA 5
PN-EN 303-5

KOCIOŁ
SPEŁNIA NORMY

ECODESIGN
B

do kotłów MOCEKO PRO, co pozwa-
la precyzyjnie dopasować urządze-
nie do Twoich potrzeb i preferencji. 

	■ Stalowo-żeliwny palnik Batory 
Plus: To standardowe wyposaże-
nie, które łączy wytrzymałość sta-
li z odpornością żeliwnej retorty 
na wysokie temperatury. Dzięki 
temu, palnik Batory Plus dosko-
nale radzi sobie ze spalaniem 
ekogroszku.

	■ Żeliwny palnik Batory: Dostęp-
ny jako opcja za dopłatą, ten 
całkowicie żeliwny palnik wy-
różnia się wyjątkową trwałością 
i odpornością. Jest wyposażo-
ny w solidny, żeliwny ślimak, co 
minimalizuje zużycie i zwięk-
sza żywotność całego systemu. 

Niezależnie od wybranej wersji, ste-
rownik w kotle jest fabrycznie przy-
gotowany do obsługi obu typów 
palników, a także palnika na pellet 
Batory Pell. To sprawia, że w przyszło-
ści bez problemu przekształcisz swój 
kocioł na ekogroszek w kocioł na pel-
let, takie rozwiązanie stanowi opcje 
hybrydową – wiele możliwości w jed-
nym urządzeniu.

Szukasz taniego i wydajne-
go pieca na ekogroszek?

Kocioł MOCEKO PRO to idealny wy-
bór, który łączy w sobie optymalny 
stosunek jakości do ceny. Zapewnia 
komfort, oszczędność i bezpieczeń-
stwo, stanowiąc doskonałą alternaty-
wę dla droższych źródeł ogrzewania, 
takich jak gaz czy olej.

Inwestując w MOCEKO PRO, otrzy-
mujesz nie tylko najtańszy kocioł na 
ekogroszek, ale także urządzenie o 
elastycznej konstrukcji. W przyszło-
ści możesz z łatwością przebudować 
kocioł na pellet, zachowując przy tym 
wszystkie niezbędne certyfikaty eko-
projektu. Dzięki temu, Twój piec bę-
dzie służył przez lata, dostosowując 
się do zmieniających się potrzeb.
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Dostępne wersje mocy kotła MOCEKO PRO
Piece na ekogroszek ( węgiel ) MOCEKO PRO są dostępne w różnych rozmiarach, aby idealnie dopasować się do 
potrzeb Twojego domu. Poniżej przedstawiamy ich zakresy mocy i orientacyjne powierzchnie, które są w stanie 

ogrzać*.

4,5 – 15 kW (do 150 m²)*       
6 – 20 kW (do 200 m²)*       

7,5 – 25 kW (do 300 m²)*       
10,5 – 35 kW (do 420 m²)*

niem palnika oraz zapalarką.
■ Kompleksowe zarządzanie ca-
łym systemem grzewczym: ste-
rowanie pompą obiegową CO, 
pompą ładującą zasobnik CWU, 
a także trzecią pompą (z możli-
wością wyboru jej typu: Cyrkula-
cyjna, Podłogowa, Kotłowa, Wy-
miennika, Bufora).
■ Integrację z zaworem mieszają-
cym i dodatkową pompą.
■ Rozszerzenie funkcjonalności 
o panele pokojowe (nawet kilka 
w jednym systemie), dodatkowe 
moduły rozszerzeń w standar-
dzie RS 485, czy też moduł inter-
netowy, który pozwala na zdal-
ne monitorowanie i sterowanie 
urządzeniem.
■ Sterowanie pogodowe tempe-
raturą kotła oraz obiegiem mie-

szacza, co optymalizuje zużycie 
paliwa.
■ Pełna automatyzacja tygodnio-
wa dla obiegu CO, mieszacza/
podłogi, CWU oraz cyrkulacji 
CWU.
■ Inteligentne algorytmy takie 
jak PID, który monitoruje tempe-
raturę spalin, oraz funkcja zlicza-
jąca ilośćspalanego opału.
■ Funkcje bezpieczeństwa takie 
jak antystop (zapobiegający za-
staniu pomp) oraz antyzamarza-
nie (poniżej 5°C).

Zaawansowane sterowa-
nie z IRYD 620 Pellet 

 

Sercem kotła jest zaawansowany ste-
rownik IRYD 620 Pellet, który zapew-
nia pełną automatyzację i komfort 
użytkowania. Ten intuicyjny system 
pozwala na:

■ Płynne sterowanie obrotami 
dmuchawy, podajnikiem głów-
nym i pomocniczym, czyszcze-

*w zależności od poziomu izolacji termicznej budynku



MOCEKO PRO 
Wersja na ekogroszek

MOC-Eko 
Pro

j.m. 15 kW 20 kW 25 kW 35 kW

B1 mm 467 448 494 559

B2 mm 1185 1175 1172 1234

B3 mm 1526 1508 1557 1674

L1 mm 665 683 677 787

L2 mm 757 771 768 878

H1 mm 1155 1415 1405 1405

H2 mm 1235 1496 1485 1485

Y mm 980 1154 1154 1154

kotly-mocek.pl

Kocioł znajduje się na liście ZUM (Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów) 
15 kW KB-601729, 20 kW KB-401730, 25 kW KB-201731, 35 kW KB-001732

B1

B2

H1 H2 Y

L1

L2
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. 	 Palnik na węgiel typu gro-
szek – do wybory palnika całkowicie 
żeliwny Batory lub stalowo – żeliwny 
typu Batory + 

	 Żeliwna płyta oraz żeliwny 
deflektor – pełnią rolę podziału i czę-
ści konwekcyjnej od części palenisko-
wej kotła – takie rozwiązanie zwięk-
sza wydajność pieca z względu na 
obniżenie temperatury spalin. Żeliwo 
stanowi trwałą alternatywę dla płyt 
ceramicznych. 

	 Zawirowywacze to rozwiąza-
nie, które:
Zwiększa efektywność wymiany cie-
pła - zawirowywacze powodują tur-
bulencje spalin, co poprawia przeka-
zywanie ciepła do płaszcza wodnego.
Redukuje zużycie paliwa - lepsza wy-
miana ciepła oznacza mniejsze straty 
energii i bardziej ekonomiczną pracę 
kotła.

Kanały konwekcyjne poziome – za-
pewniają wysoką sprawność przy jed-
noczesnym prostym czyszczeniem – 
wyłącznie z przodu urządzenia. 

	 Dolne drzwiczki popielni-
kowe – wyróżnia je zaślepka na pal-
nik pelletowy BATORYPELL. Takie 
rozwiązanie pozwala w każdej chwili 
zmodyfikować kocioł do wersji MO-
CEOK PRO wersja Pellet z wszystkim 
niezbędnymi certyfikatami. 

	 Sterwonik IRYD 620 Pel-
let – rozbudowany sterownik – który 
obsługuje w zależności od potrzeby 
palnik na ekogroszek lub palnik na 
pellet. 
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MOCEKO PRO 
Wersja na ekogroszek



KOTŁY MOCEK Sp. J.
Kowalewiec 9c, 63-300 Kowalew

 

+48 509 798 979 
 

biuro@kotly-mocek.pl
kotly-mocek.pl

Kotły Mocek to polski producent 
nowoczesnych kotłów na pellet, 
znany z innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych i wysokiej jakości 
wykonania.
Urządzenia firmy wyposażone są 
w opatentowane, autorskie palniki 
BatoryPell, które stanowią przełom 
wśród rozwiązań pelletowych. Palniki 
te łączą w sobie innowacyjność, 
oszczędność oraz niezawodność, 
dzięki czemu zyskały miano techno-
logicznego hitu w branży grzewczej.


