??a KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE)
2015/1189 UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU
moceK EUROPEJSKIEGO | RADY 2009/125/WE
K o 1 & v
Nazwa i adres dostawcy urzadzenia »,Mocek Spoétka Jawna”
Kowalew, ul. Koscielna 13; 63-300 Pleszew
biuro@kotly-mocek.pl, tel. 509798979; www.kotly-mocek.pl
Identyfikator modelu MOCEKO PRO 15 kW
Sposdb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa
. . . Kociot kogeneracyjny na . Kociot wielofunkcyjny: .
Kociot kondensacyjny: nie . nie nie
paliwo state:
. Inne Ns Emisje dotyczgce sezonowego ogrzewania
. Paliwo o . .
Paliwo odpowiednie pomieszczen
zalecane | iwa | 1% |_PM ocC | o NOx
mg/m3
Polana wilgotnos¢ < 25% nie
Zrebki, wilgotno$é 15-35% nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35% nie
Drewno prasowane w postaci nie
peletéw lub brykietéw
Trociny, wilgotnosc < 50% nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny tak 85 18 18 437 317
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie
Brykiety z mieszanki (30-70%) nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka z paliwa nie
kopalnego
WLASCIWOSCI W PRZYPADKU EKSPLOATACII PRZY UZYCIU WYLACZNIE PALIWA ZALECANEGO
Parametr Symbol Wartosc J.m. Parametr | Symbol Wartosc J.m.
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnosc uzytkowa
przy znamionowej Pn 14 kW przy znamionowej Nn 91,09 %
mocy cieplnej mocy cieplnej
przy 30 % 4,09 kw przy 30 % Np 88,93 %
znamionowej mocy Py zZnamionowe;j
cieplnej mocy cieplnej
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne
sprawnos¢ elektryczna
przy znamionowe;j Neln -- % przy znamionowej €lmax 0,046 kw
mocy cieplnej mocy cieplnej
przy 30 % €lmin 0,028 kw
znamionowej
mocy cieplnej
urzadzen wtdrnych do redukcji - kw
emisji, w stosownych
przypadkach
w trybie czuwania Pss 0.0022 kw
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