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Wyprodukowany przez: 
(producenta oraz serwisanta regulatora) 

Przedsiňbiorstwo Produkcyjno ï Handlowo - Usğugowe ĂProNDò 
ul. Krňta 2, 63-645 Ğňka Opatowska 

http://www.prond.pl                                                                 email: prond@prond.pl 
tel./fax. 62 7814398                                            tel. kom. 697192161 

(Czynne: Pn-Pt w godz.: 8:00 - 17:00, Sb 9:00 - 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOśĹ INSTRUKCJI OBSĞUGI: 

¶ Dane techniczne, warunki eksploatacyjne, ukğady pracy 

¶ Opis ĂUstawieŒ UŨytkownikaò 

¶ Opis ĂUstawieŒ Serwisowychò 

¶ Opis ĂUstawieŒ Producentaò 

¶ ĂTryb Testowyò- Testowanie wyjŜĺ i czujnik·w. 

¶ ĂInformacjeò - Aktualny stan obieg·w, iloŜĺ spalonego opağu itp.. 

¶ Stany alarmowe  

¶ Zmiana tryb·w pracy pomp (Zima, Lato, Priorytet CWU, Brak CWU) 

¶ Moduğy rozszerzeŒ RS485 
Wersja oprogramowania od 2.0.40/1P_23.11.2024 

INSTRUKCJA INSTALATORA i SERWISOWA 
Regulatora pracy kotğa C.O.  
z palnikiem pelletowym 

Iryd 620 pellet 
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Dane techniczne 

Napiňcie zasilania ~230V; 50Hz 

Zabezpieczenie - szybkie bezpieczniki topikowe 2 x 6,3A/~230V 

Typ czujnika temperatury kotğa, kosza (podajnika), CWU, pompy 3 i 4 KTY 81-210 

Typ czujnik temperatury zewnňtrznej (pogodowego) DS18B20 

Typ czujnik temperatury spalin PT1000 

Pob·r mocy (tylko regulatora) Do 5W 

StopieŒ ochrony od strony panelu sterujŃcego IP 42 

Zakres pomiary temperatury  0-100ÁC 

Maksymalne obciŃŨenie wyjŜĺ: 
- pompy C.O. ~230V; wyjŜcie przekaŦnikowe z ukğadem RC  
- pompy C.W.U. ~230V;wyjŜcie przekaŦnikowe z ukğadem RC  
- pompy 3 lub 4 ~230V;wyjŜcie przekaŦnikowe z ukğadem RC 
- pompy cyrkulacyjnej ~230V;wyjŜcie przekaŦnikowe z ukğadem RC  
- dmuchawa ~230V; wyjŜcie p·ğprzewodnikowe z ukğadem RC  
- podajnik ~230V; wyjŜcie p·ğprzewodnikowe z ukğadem RC 

 
250 W 
250 W 
250 W 
250 W 
250 W 
250 W 

Maksymalny sumaryczny prŃd wyjŜciowy  6A 

Temperatura zağŃczenia termostatu awaryjnego:  

- sprzňtowego zewnňtrznego/wewnňtrznego  

 
~90ÁC +- 5ÁC 

Temperatura otoczenie podczas pracy regulatora 5-45ÁC 

Maksymalna wilgotnoŜĺ otoczenia 75% 

WğŃczenie pompy w niskich temperaturach PoniŨej 5ÁC 

Okresowe wğŃczenie pomp 

- zapobiega to zastaniu siň pomp po sezonie grzewczym (warunkiem dziağa-

nia tej funkcji jest wğŃczony regulator) 

Co 14 dni na 1 minutň 

Obsğugiwane urzŃdzenia i zakres funkcji sterownika  

IRYD 620  jest uniwersalnym urzŃdzeniem mogŃcym pracowaĺ z praktycznie kaŨdym palnikiem 
pelletowym. Dziňki duŨemu zakresowi funkcji moŨna go dostosowaĺ do kotğ·w pracujŃcych za-
r·wno z jednym jak i z dwoma podajnikami. Posiada r·wnieŨ funkcje umoŨliwiajŃce pracň z pal-
nikiem na ekogroszek. 
 
Obsğugiwane urzŃdzenia 

¶ Podajnik gğ·wny 
 

¶ Podajnik pomocniczy 
 

¶ Zapalarka 
 

¶ Zgarniacz 
 

¶ Dmuchawa dla palnika pelletowego 
 

¶ Dmuchawa dla palnika na ekogroszek 
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Funkcje dostňpne w regulatorze IRYD 620   

¶ Siğownik mieszacza (sterownik wbudowany w regulator) 
 

¶ Panele pokojowe i termostaty pokojowe 
 

¶ Moduğy dodatkowe (np. zaw·r mieszajŃcy) 
 

¶ Pompy (CO, CWU, Pompa 3, Mieszacz) 
 

Pğynne sterowanie obrotami dmuchaw 

Wyb·r typu pompy 3 (uniwersalnej) (Cyrkulacyjna, Podğogowa, Kotğowa, Wymiennika, Bufora)  

Obsğuga kilku paneli pokojowych lub termostat·w pokojowych (jeden dla kaŨdego obiegu)  

Obsğuga dodatkowych moduğ·w rozszerzeŒ w standardzie RS 485  

Sterowanie pogodowe temperaturŃ kotğa lub mieszacza 

Sterowanie tygodniowe obiegu CO, mieszacza/podğogi, CWU, cyrkulacji CWU  

Tryby pracy ZIMA, LATO, PRIORYTET CWU, BRAK CWU  

Tryby pracy palnika: Palnik pelletowy, Palnik pelletowy w trybie awaryjnym, Palenie rňczne, 
Palenie rňczne i palnik pelletowy, Palnik ekogroszek  

MoŨliwoŜĺ zapisu nastaw lub aktualizacji oprogramowania na noŜniku USB  

Obsğuga czujnika otwarcia pokrywy kosza/drzwiczek 

Algorytm zliczajŃcy iloŜĺ spalanego opağu  

Dodatkowy algorytm pid monitorujŃcy temperaturň spalin 

Funkcja anty zamarzania poniŨej 5ÁC  

Funkcja antystop zapobiegajŃca zastanie pomp  
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Pierwsze uruchomienie - Instalator 

Podczas pierwszego uruchomienia lub po wykonaniu cağkowitego resetu fabrycznego 
naleŨy skonfigurowaĺ palnik oraz wykonaĺ pomiar wydajnoŜci podajnika co jest nie-
zbňdne do prawidğowej pracy urzŃdzenia. 
 
Metoda I 
 
W pierwszym etapie pojawi siň okno ĂKonfiguracja palnikaò , gdzie naleŨy, okreŜliĺ 
kt·re urzŃdzenia ma obsğugiwaĺ sterownik. Dostňpne sŃ opcje: 

¶ Podajnik palnika 

¶ Zgarniacz  

¶ Detekcja pğom. - temp. spalin 

¶ Detekcja pğom. - czuj. Optyczny 

¶ Czujnik temp. palnika 

¶ KraŒc·wka zgarniacza 
 
Miňdzy kolejnymi opcjami naleŨy poruszaĺ siň przyciskami ĂMenu/Dalejò oraz ĂInfo/
Wsteczò. WğŃczenie lub wyğŃczenie wybranej opcji odbywa siň za pomocŃ przycisk·w 
Ă+ò i Ă-ò.  
 
Po zatwierdzeniu ustawieŒ regulator przechodzi do okna ĂKalibracja przesypuò, 
gdzie naleŨy przeprowadziĺ pomiar wydajnoŜci podajnika w celu ustalenia prawidğowej 
dawki podawanego opağu w okreŜlonym czasie. W przeprowadzeniu kalibracji pomogŃ 
instrukcje wyŜwietlane na wyŜwietlaczu regulatora.  
 
Aby przeprowadziĺ kalibracjň naleŨy przygotowaĺ jakiŜ zbiornik lub pojemnik i umie-
Ŝciĺ w nim rurň podajnika. Po uruchomieniu pomiaru podajnik przez okres 5 min bň-
dzie podawağ opağ do zbiornika. Po upğywie czasu naleŨy zwaŨyĺ opağ znajdujŃcy siň 
w zbiorniku i podaĺ tň informacjň w nastňpnym oknie. 
 
 
Po kalibracji przesypu uŨytkownik moŨe w nastňpnym oknie (Moc palnika) wypeğniĺ 
informacje na temat mocy palnika i kalorycznoŜci opağu. 
 
Metoda II 
 
Jest moŨliwoŜĺ pominiňcia wyŨej wymienionych czynnoŜci poprzez wczytanie wcze-
Ŝniej przygotowanych ustawieŒ palnika z noŜnika USB. 
 
NaleŨy umieŜci noŜnik USB w panelu przednim regulatora a nastňpnie wğŃczyĺ zasila-
nie. Pojawi siň lista z zestawami nastaw, kt·re sŃ zapisane na noŜniku. NaleŨy wybraĺ 
ten, kt·ry ma zostaĺ zapisany jako domyŜlne ustawienia fabryczne producenta kotğa. 



     23.11.2024                                                                 ï     5     ï           Instrukcja obsğugi reg. IRYD 620 wersja od 2.0.40/1P                                        

 

Zapis/Odczyt parametr·w 

Opcja ta jest bardzo wygodnym rozwiŃzaniem dla kaŨdego uŨytkownika, poniewaŨ 
umoŨliwia wykorzystanie gotowych nastaw regulatora lub tych przygotowanych przez 
producenta lub instalatora bez koniecznoŜci wpisywania ich rňcznie. Ustawienia ste-
rownika naleŨy dostosowaĺ dla kaŨdego rodzaju palnika dlatego warto skorzystaĺ ze 
specjalnie przygotowanych nastaw przez specjalist·w. Wczytanie nastaw jest moŨliwe 
dziňki  gniazdu USB w panelu sterujŃcym regulatora. 
 

¶ ĂZapisz nastawy na noŜnik USBò -  jeŜli uŨytkownik znajdzie swoje wğasne 
ustawienia, kt·re speğniajŃ jego potrzeby moŨe on zapisaĺ je na noŜniku USB. 
Pozwoli to ponownie wczytaĺ te ustawienia jeŜli w przyszğoŜci zostanŃ dokonane 
zmiany.  

 
Po wpisaniu hasğa Ă1099ò w menu producenta w oknie ĂUstawienia zaawansowaneò 
w menu producenta pojawi siň dodatkowa opcja umoŨliwiajŃca odczyt nastaw regula-
tora z noŜnika USB. 
 

¶ ĂOdczyt nastaw z noŜnika USBò - opcja ta sğuŨy do wczytania nastaw regula-
tora z noŜnika USB. Parametry muszŃ byĺ zapisane w specjalnym pliku z roz-
szerzeniem .txt. Aby uzyskaĺ plik moŨna najpierw skorzystaĺ z opcji ĂZapisz 
nastawy na noŜnik USBò, kt·ra automatycznie wygeneruje plik .txt. Po podğŃ-
czeniu USB do komputera moŨna ten plik otworzyĺ i modyfikowaĺ wedğug wğa-
snych potrzeb. 

Reset ustawieŒ 

MoŨliwoŜĺ resetu ustawieŒ jest dostňpna po wpisaniu hasğa Ă1099ò w menu producenta 
w oknie ĂUstawienia zaawansowaneò. W menu pojawiŃ siň wtedy dwie dodatkowe 
opcje: 
 
 

¶ ĂReset do ustawieŒ producenta kotğaò - Opcja ta przywraca sterownik do 
ustawieŒ wybranych podczas pierwszego uruchomienia jako domyŜlne ustawie-
nia fabryczne producenta. 

¶ ĂReset ustawieŒ palnikaò - zresetowane zostanŃ tylko ustawienia dotyczŃce 
palnika (wczytane bňdŃ ustawienia producenta kotğa) a pozostağe takie jak m. in 
nastawa kotğa, strefy czasowe lub nastawa mieszacza pozostanŃ bez zmian. 
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Aktualizacja oprogramowania  

 
Regulator IRYD 620 zapewnia bardzo ğatwy spos·b aktualizacji oprogramowania w ste-
rowniku. UmoŨliwia to gniazdo USB znajdujŃce siň w panelu sterujŃcym, umieszczone 
jest pod spodem panelu.  
   
Do gniazda naleŨy podğŃczyĺ urzŃdzenie umoŨliwiajŃce przechowywanie plik·w takie 
jak np. Pendrive sformatowany systemem plik·w FAT 32. Aktualizacji dokonuje siň w 
Menu producenta w oknie Aktualizacja. 
Dodatkowo moŨliwy jest r·wnieŨ zapis i odczyt parametr·w regulatora do pliku lub z 
pliku. Opcje te znajdujŃ siň w Menu producenta w oknie Zapis/Odczyt parametr·w. 
 
 
Przed rozpoczňciem aktualizacji naleŨy skontaktowaĺ siň z producentem regulatora w 
celu uzyskania nowszej wersji oprogramowania jeŜli jest dostňpna. Plik z oprogramo-
waniem musi byĺ umieszczony w katalogu gğ·wnym na noŜniku typu Pendrive. Nie na-
leŨy go umieszczaĺ w Ũadnym folderze.  
 Nie naleŨy podğŃczaĺ do gniazda USB dysk·w twardych zewnňtrznych gdyŨ 
maksymalna wydajnoŜĺ prŃdowa gniazda USB to 0,2A. 
 
NaleŨy korzystaĺ z noŜnik·w Pendrive o pojemnoŜci maksymalnie do 32GB, co 
wynika z systemu plik·w FAT32, poniewaŨ wiňkszoŜĺ noŜnik·w o  wiňkszej po-

jemnoŜci jest sformatowanych innym systemem plik·w.  
 
 

Uwaga !!! 
 Gniazda USB nie naleŨy wykorzystywaĺ do cel·w innych niŨ tych wymienionych  
powyŨej. Podczas aktualizacji oprogramowania nie naleŨy wyğŃczaĺ regulatora, 
odğŃczaĺ zasilania itp. MoŨe groziĺ to uszkodzeniem urzŃdzenia i koniecznoŜciŃ  

odesğania regulatora do serwisu. 

Gniazdo USB 
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 Pomiar wydajnoŜci podajnika naleŨy przeprowadziĺ podczas pierwszego urucho-
mienia regulatora w oknie ĂKalibracja przesypuò. Jest to niezbňdna czynnoŜĺ w celu 
ustalenia prawidğowej dawki podawanego opağu w okreŜlonym czasie. W przeprowa-
dzeniu kalibracji pomogŃ instrukcje wyŜwietlane na wyŜwietlaczu regulatora. 
  Aby wejŜĺ w procedurň pomiaru wydajnoŜci podajnika regulator musi byĺ w try-
bie ĂSTOPò  palnik wygaszony. W tym momencie wciskamy kr·tko klawisz rozpalania 
ĂPraca/Stopò (z zapağka) i gdy pojawi siň kolejne okno w kt·rym bňdzie komuni-
kat -Aby rozpoczŃĺ rozpalanie wciŜnij klawisz ĂMENUò (nie wciskamy MENU), wciska-
my i dğugo trzymamy klawisz ĂPraca/Stopò (z zapağka).  
Wtedy zostanie wywoğana procedura kalibracji wydajnoŜci podajnika 
 
 
Etapy pomiaru wydajnoŜci podajnika: 

¶ Czy uruchomiĺ pomiar wydajnoŜci podajnika - Wciskamy ĂMENUò aby rozpo-
czŃĺ procedurň pomiaru. 

¶ Napeğnienie rury podajnika - wcisnŃĺ przycisk Ă+ò aby uruchomiĺ podajnik. Gdy 
opağ pojawi siň w rurze podajnika wcisnŃĺ ĂMENUò. 

¶ OdğŃczyĺ rurň podajnika i umieŜciĺ jŃ we wczeŜniej przygotowanym pojemniku. 

¶ WcisnŃĺ ĂMENUò aby uruchomiĺ pomiar przesypu. Opağ powinien przesypywaĺ 
siň do pojemnika. 

¶ Po upğyniňciu czasu odliczanego na ekranie regulatora (5 min) naleŨy zwaŨyĺ 
opağ znajdujŃcy siň w pojemniku. Po wciŜniňciu przycisku ĂMENUò nastŃpi przej-
Ŝcie do nastňpnego okna. 

¶ Wpisaĺ wagň zebranego opağu do regulatora. 

¶ Zatwierdzamy nowŃ wagň klawiszem ĂMENUò regulator zapisuje zmiany i jest 
gotowy do uruchomienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zmianie opağu kalibracjň wydajnoŜci podajnika moŨna uruchomiĺ w dowolnym mo-
mencie gdy regulator jest w trybie ĂSTOPò.  

Pomiar wydajnoŜci podajnika 
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Opis wyprowadzeŒ pğyty gğ·wnej 

Listwa masowa 

Zasilanie 
230V 

Pompa 3 

Pompa 
CWU 

Pompa 
CO 

Pompa 
mieszacza 

Siğownik 
mieszacza 

Zgarniacz 

Termostat 
STB 

Zapalarka 

Podajnik 2 

Podajnik 1 

Dmuchawa 

Czujnik 
palnika 

Czujnik 
optyczny 

Masa  

Czujnik 
pogody 

Czujnik 
otwarcia 
drzwiczek 

Termostat 
pokojowy  
1 

Czujnik 
kotğa CO 

Czujnik 
CWU 

Czujnik 
powrotu 
(opcja) 

Czujnik 
mieszacza 

Czujnik 
spalin 

Czujnik 
Pompy 3 

Gniazdo RJ12 
do paneli   
PILOT 

ze standardem 
1ï Wire 

Gniazda RJ45 do 
moduğ·w rozsze-
rzeŒ ze standar-
dem RS485 lub 
panelu operatora 
(tylko gniazdo po 
prawej stronie) 

Termostat 
pokojowy  
2 

Dmuchawa 2 

Hallotron 
wentylatora 

Czujnik 
zgarniacza 

+12V 

Termostat 
STB 2 

Dodatkowe 
czujniki 5,6,7 Czujnik 4 
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PodğŃczenie przewodu wieloŨyğowego  

Nr przewodu (Ũyğy) Funkcja (1P) 

1 -   masa czujniki mağa zğŃczka 

2 + czujnik optyczny 

3 L   zapalarka 

4 czujnik temp. palnika 

5 L1 zgarniacza 

6 N urzŃdzeŒ np. zgarniacza 

7 NC wolny do uziemienia 

8 NC wolny do uziemienia 

9 L  dmuchawa 

10 L  podajnik pomocniczy 

11 L2  zgarniacza 

12 PE  uziemienie ochronne 

PodğŃczenie przewodu 12 Ũyğowego do  
regulatora IRYD 620   

Przew·d: 1 
PodğŃczenie: P 

Uwaga! 
Nie naleŨy podğŃczaĺ przewodu regulatora do dowolnego  

palnika posiadajŃcego zğŃcze SP21.  
Wyprowadzenia w zğŃczu SP21 do podğŃczenia palnika  w tym 
regulatorze przeznaczone sŃ tylko dla palnik·w z systemem 

podğŃczenia typu 1/P firmy ProND. 
PodğŃczajŃc inny palnik naleŨy zamieniĺ odpowiednio przewody 

zgodnie z zaleceniem producenta danego palnika. 
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Rodzaje obudowy regulatora Iryd 620 pellet 

Wersja 2R - Wersja do montaŨu na 
kotle lub zbiorniku paliwa, wyjŜcie 
kablowe z tyğu sterownika. 

Wersja NK - nakotğowa - wersja do zabudo-
wy na bocznej Ŝcianie kotğa, w miejscu niewi-
docznym dla operatora. W tej wersji zastoso-
wano wysokiej jakoŜci zğŃcza przemysğowe 
do podğŃczenia czujnik·w. Panel operatorski 
montowany w przedniej Ŝcianie izolacji kotğa 
lub na kotle w ruchomym pulpicie. Dwie czň-
Ŝci obudowy poğŃczone ze sobŃ taŜmŃ wielo-
ŨyğowŃ. 

Bezpieczniki topiko-
we WTA-F 6,3A 

230V 

WğŃcznik 
sieciowy 

Wyprowadzenia na 
urzŃdzenia na wy-
sokie napiňcie (np. 
Dmuchawa, Podaj-

nik) 

Wyprowadzenia na 
elementy niskiego 
napiňcia (np. Czuj-
niki, termostat 
pokojowy) 

Rozmieszczenie element·w panelu tylnego obudowy 2R oraz NK 

Bezpieczniki topi-
kowe WTA-F 
6,3A 230V 

WğŃcznik 
sieciowy 

Przepust na ka-
bel zasilajŃcy 

Gumowe przepu-
sty na przewody 

Obudowa  
2R 

Obudowa  
NK 
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Czujniki ð opis, podğŃczenie 

Czujnik temperatury kotğa (niebieski kolor przewodu czujnika) - jest to czujnik odpowie-
dzialny za odczyt aktualnej temperatury kotğa CO. Montuje siň go w specjalnej tulei pomiarowej 
w kotle. Na podstawie prňdkoŜci narostu i spadku temperatury kotğa algorytm pid fuzzy logic do-
biera odpowiednio moc kotğa aby sprostaĺ aktualnemu zapotrzebowaniu na ciepğo w danym 
obiekcie. 
Czujnik temperatury CWU (biağy kolor przewodu czujnika) - jest to czujnik odpowiedzialny 
z pomiar temperatury w zasobniku ciepğej wody uŨytkowej (CWU). Montowany powinien byĺ w 
specjalnej tulei wewnŃtrz zasobnika CWU. W parametrze ĂNastawa CWUò ustawia siň tempera-
turň zadanŃ bojlera z ciepğŃ wodŃ do kt·re bňdzie on zagrzany. Po osiŃgniňciu zadanej tempera-
tury pompa pracuje jeszcze przez czas 3 minut ustawiony w parametrze Ăwybieg cwuò, po czym 
pompa siň wyğŃcza. JeŜli temperatura spadnie o 3ÁC od zadanej pompa zn·w zağŃcza siň po-
nownie dogrzewajŃc zasobnik. 
Czujnik temperatury kosza/podajnika (brŃzowy kolor przewodu czujnika) - jest to czujnik 
monitorujŃcy temperaturň zespoğu podajnika. Montowany powinien byĺ na rurze zespoğu podajŃ-
cego opağ. WartoŜĺ graniczna temperatury jest regulowana, domyŜlnie ustawiona jest na 70ÁC. 
Po przekroczeniu tej temperatury gdy regulator pracuje w trybie ĂPalnik pelletowyò chğodzenie 
palnika odbywa siň poprzez zağŃczenie dmuchawy. W trybie ĂPalnik ekogroszekò podajnik zağŃ-
cza siň awaryjnie aby wypchnŃĺ Ũar z rury podajnika. Czas pracy 
podajnika podczas awarii ustawiony jest w parametrze 
ĂZabezpieczenie koszaò, domyŜlnie wynosi 5 minut. Po ochğodzeniu 
zespoğu podajnika sterownik wraca do normalnej pracy. 
Termostat awaryjny kotğa (przew·d koloru czarnego/szarego) - 
jest to element zabezpieczajŃcy kocioğ przed przegrzaniem. Monto-
wany musi byĺ na specjalnym uchwycie na gğ·wnej rurze wyjŜciowej 
wody z kotğa, w niewielkiej odlegğoŜci nad kotğem. Termostat powi-
nien byĺ tak zamontowany aby cağŃ powierzchniŃ przylegağ do tego 
uchwytu. Pomiňdzy termostatem a uchwytem naleŨy zastosowaĺ 
pastň termoprzewodzŃcŃ w celu lepszego przewodzenia ciepğa. Po 
osiŃgniňciu temperatury 90ÁC termostat awaryjny Ăwybijaò i rozğŃcza 
mechanicznie dmuchawň i podajnik. Termostat niesamoczynny 
(STB) posiada klawisz rňcznego kasowania alarmu, i gdy temperatu-
ra spadnie do poziomu 70ÁC powinien rňcznie pozwoliĺ daĺ siň wci-
snŃĺ klawisz kasowania alarmu. 
Czujnik temperatury pompy 3 (Ũ·ğty kolor przewodu czujnika) - 
te czujniki odpowiadajŃ za pomiar temperatury w obiegu grzewczym 
w kt·rym pracuje pompa 3. Pompa 3 sŃ to wyjŜcia uniwersalne z 
moŨliwoŜciŃ wyboru typu pracy pompy (podğogowa, cyrkulacji CWU, 
kotğowa, wymiennika, bufora), dlatego spos·b montaŨu czujnika bň-
dzie uzaleŨniony od wybranego trybu pracy pompy przeğŃczanego w parametrach ĂTyp pompy 3ò 
w menu serwisowym. 

¶ Tryb pracy cyrkulacyjna - czujnik montujemy na powrocie wody z kranu do zasobnika 
CWU przylgowo na rurze (moŨliwa praca pompy bez czujnika). 

¶ Tryb pracy podğogowa - czujnik montujemy przylgowo na belce powrotnej ukğadu 
ogrzewania podğogowego (moŨliwa praca pompy bez czujnika). 

¶ Tryb pracy kotğowa - czujnik montujemy na powrocie kotğa przylgowo na rurze 
(moŨliwa praca pompy bez czujnika). 

¶ Tryb pracy wymiennika - moŨliwa praca pompy bez czujnika, ewentualnie czujnik 
zamontowany przylgowo na rurze powrotnej z wymiennika do kotğa. 

¶ Tryb pracy bufora - czujnik montujemy w tulei wewnŃtrz bufora (moŨliwa praca pompy 
bez czujnika).  
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Lista parametr·w uŨytkownika, zakres zmian parametr·w  

 

Nastawa fa-
bryczna 
producenta 
regulatora 

Nastawa  
sugerowana 
producenta 
kotğa 

Zakres zmian parametru 

1. Nastawa temp. kotğa 55ÁC  35 ï 80ÁC 

2. Nastawa temp. CWU 50ÁC  15 - 75ÁC 

3. Nastawa temp. Pompy 3/ bufora 40ÁC  
5 - 80ÁC (5 - 50ÁC dla pompy 

podğogowej)  90 dla bufora 

4. Minimalna temperatura bufora 40ÁC  5 ï 90ę C  

4. Nastawa temp. zaworu miesz. 40ÁC  
0ð90ę C ð Grzejniki; Powr·t 
0ð50ę C ð Podğoga; Brak 
siğownika, tylko pompa podğogi 

5. Tryb pracy pomp zima  
Zima, Priorytet CWU 
Lato, Brak  CWU 

6. Nowy zasyp Podaj iloŜĺ wsypanego 
opağu do pustego zbiornika? (funkcja aktyw-
na gdy wğŃczona kontrola opağu w menu 
serwisowym) 

50 kg  
5 - 500 kg 

 

Ustawienia  
uŨytkownika 

 
Nastawa fa-
bryczna 
producenta 
regulatora 

Nastawa  
sugerowana 
producenta 
kotğa 

Zakres zmian parametru 

1. Ustawienia pracy    

    1.1. Czas podawania 2.1 s   0.1ð300 s 

    1.2. Moc palnika dla mocy maks. 12.0 kW  1ð50 kW 

    1.3. Czas miňdzy podawaniem dla mocy   
maks. 

6.1 s   

    1.4. WydajnoŜĺ dmuchawy dla mocy maks. 
(dmuchawa 1 / dmuchawa 2) 

30 bieg  1ï 100 bieg 

    1.5. Moc palnika dla mocy min. 3.6 kW  1ð50 kW 

    1.6. Czas miňdzy podawaniem dla mocy   
min. 

25.3 s   

    1.7. WydajnoŜĺ dmuchawy dla mocy min. 1 bieg  1ð99bieg 

2. Ustawienia podtrzymania    

2.1. Czas przerwy w podtrzymaniu AUTO  AUTO...1 - 900 s 

2.2. Czas podawania w podtrzymaniu 7,0s  0,1s ï 300s 

2.3. WydajnoŜĺ dmuchawy w podtrzymaniu 30bieg  1 ð 50 bieg 

2.4. Czas przedmuchu 30 s  5 - 59 s 

2.5. Pr·g spadku pğomienia OPT 20 %  1 ð 99 % 

2.6. Pr·g wzrostu pğomienia OPT 25 %  1 ð 99 % 

2.7. Spadek temp. spalin PT 8 ÁC  2 ð 200ÁC 

    2.8. Wzrost temp. spalin PT 5 ÁC  2 ð 200ÁC 

Lista parametr·w palnika, zakres zmian parametr·w  

MENU palnika 
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3. Ustawienia rozpalania    

   3.1. Typ detekcji pğomienia (parametr tylko do 
podglŃduðzmienialny w ustawieniach producenta) 

Cz. Ŝwiatğa  
Czujnik Ŝwiatğa, czuj-

nik spalin 

   3.2. Czas podawania 160g   10 ð 2000 g 

   3.3. WydajnoŜĺ dmuchawy 20 bieg  1 ð 100 bieg 

   3.4. Podbicie obrot·w dmuchawy 3 bieg  0 ð 40 bieg 

   3.5. Maksymalny czas rozpalania  600s  30 ð 6000 s 

   3.6. Op·Ŧnienie zağŃczenia dmuchawy 5 s  0 ð 60 s 

   3.7. Minimalny czas rozpalania 60 s  0 ð 300 s 

   3.8. Pr·g detekcji pğomienia 5 %  0 ð 100% 

   3.9. Min. wzrost temp. pğomienia 15 ÁC  0 ð 300 ÁC 

   3.10. Min. Pr·g temp. spalin 50 ÁC  1 ð 300 ÁC 

   3.11 Histereza do ponownego rozpalania 5 ÁC  0 ð 70 ÁC 

   3.12. Maksymalna liczba pr·b 1  1 ð 3 

   3.13. Czas rozgrzewania grzağki 30s   0ð120 s 

4. Ustawienia czyszczenia    

    4.1. Ustawienia podczas pracy     

         4.1.1. Praca zgarniacza  NIE  NIE ð TAK 

         4.1.2. Czas pracy zgarniacza  80 s   1 ð 600 s 

         4.1.3. Czas przerwy zgarniacza  300 s  60 ð 6000 s 

    4.2. Ustawienia w podtrzymaniu    

         4.2.1. Praca zgarniacza  NIE  NIE ð TAK 

         4.2.2. Czas pracy zgarniacza  80 s   1 ð 600 s 

         4.2.3. Czas przerwy zgarniacza  600 s  60 ð 6000 s 

     4.3. Ustaw. Czyszczenia przed rozpalaniem    

          4.3.1. Czyszczenie przed rozpalaniem NIE  NIE ð TAK 

          4.3.2. Czas pracy zgarniacza  330s  WYĞ..1sð600s 

          4.3.3.Czas pracy dmuchawy 330s  WYĞ..10sð6000s 

          4.3.4. WydajnoŜĺ dmuchawy  100bieg  1-100bieg 

          4.3.5. Liczba cykli zgarniacza 1  1-3 

     4.4. Ustaw. Czyszczenia po wygaszeniu    

           4.4.1. Czyszczenie po wygaszeniu TAK  NIE ð TAK 

           4.4.2. Czas pracy zgarniacza  330s  WYĞ..1sð600s 

           4.4.3. Czas pracy dmuchawy 330s  WYĞ..10sð6000s 

           4.4.4. WydajnoŜĺ dmuchawy  100bieg  1-100bieg 

           4.4.5. Liczba cykli zgarniacza 1  1-3 

     4.5. Czyszczenie okresowe    

           4.5.1. Czyszczenie okresowe palnika WYĞ  1 - 48 godz. 
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           4.5.2. Czas pracy zgarniacza  330s  WYĞ..1sð600s 

           4.5.3. Czas pracy dmuchawy 330s  WYĞ..10sð6000s 

           4.5.4. WydajnoŜĺ dmuchawy  100bieg  1-100bieg 

5. Ustawienia wygaszania    

   5.1. Detekcja braku pğomienia 5 %  0ð100 % 

   5.2. Min. Spadek temp. pğomienia 15 ÁC  1 ð 100 ÁC 

   5.3. Pr·g braku pğomienia 50 ÁC  1 ð 200 ÁC 

   5.4. Min. Czas braku pğomienia 120 s  5 s ð 600 s 

   5.5. Czas do postoju po dogrzaniu 5 min  0 min ð 60 min 

   5.6. Min. Wzrost temp. kotğa 5 ÁC  0 ð 50 ÁC 

   5.7 Min. czas wygaszania 2 min  1 ð 20 min 

   5.8. Maks. Czas wygaszania 5 min  1 ð 20 min 

   5.9 WydajnoŜĺ dmuchawy 15bieg  1ð100bieg 

6. WydğuŨenie czasu podajnika 2 200%  10 - 500% 

Lista parametr·w dla pozostağych tryb·w pracy 

MENU dla trybu ĂPalnik pelletowy w  
trybie awaryjnymò 

Nastawa fa-
bryczna 
producenta 
regulatora 

Nastawa  
sugerowana 

producenta kotğa 

Zakres zmian para-
metru 

1. Ustawienia pracy    

    1.1. Czas podawania 2.1 s  0.1ð300 s 

    1.2. Moc palnika dla mocy maks. 12.0 kW  1ð50 kW 

    1.3. Czas miňdzy podawaniem dla mocy  maks. 6.1 s   

    1.4. WydajnoŜĺ dmuchawy dla mocy maks. 30bieg  1ï 100 bieg 

    1.5. Moc palnika dla mocy min. 3.6 kW  1ð50 kW 

    1.6. Czas miňdzy podawaniem dla mocy   min. 25.3 s   

    1.7. WydajnoŜĺ dmuchawy dla mocy min. 1 bieg  1ð49 bieg 

2. Ustawienia podtrzymania    

2.1. Czas przerwy w podtrzymaniu AUTO  AUTO...1 - 900 s 

2.2. Czas podawania w podtrzymaniu 7,0s  0,1s ï 300s 

2.3. WydajnoŜĺ dmuchawy w podtrzymaniu 30bieg  1 ð 100 bieg 

2.4. Czas przedmuchu 30 s  5 - 59 s 

3. Ustawienia rozpalania    

   3.1. WydajnoŜĺ dmuchawy 20 bieg  1 ð 100 bieg 

   3.2. Podbicie obrot·w dmuchawy 3 bieg  0 ð 40 bieg 

   3.3. Maksymalny czas rozpalania  600s  30 ð 6000 s 

   3.4. Op·Ŧnienie zağŃczenia dmuchawy 5 s  0 ð 60 s 

   3.5. Minimalny czas rozpalania 60 s  0 ð 300 s 

   3.6. Histereza do ponownego rozpalania 5 ÁC  0 ð 70 ÁC 
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4. Ustawienia czyszczenia    

    4.1. Ustawienia podczas pracy     

         4.1.1. Praca zgarniacza  NIE  NIE ð TAK 

         4.1.2. Czas pracy zgarniacza  80 s   1 ð 600 s 

         4.1.3. Czas przerwy zgarniacza  300 s  60 ð 6000 s 

    4.2. Ustawienia w podtrzymaniu    

         4.2.1. Praca zgarniacza  NIE  NIE ð TAK 

         4.2.2. Czas pracy zgarniacza  80 s   1 ð 600 s 

         4.2.3. Czas przerwy zgarniacza  600 s  60 ð 6000 s 

     4.3. Ustaw. Czyszczenia przed rozpalaniem    

          4.3.1. Czyszczenie przed rozpalaniem NIE  NIE ð TAK 

          4.3.2. Czas pracy zgarniacza  330s  WYĞ..1sð600s 

          4.3.3.Czas pracy dmuchawy 330s  WYĞ..10sð6000s 

          4.3.4. WydajnoŜĺ dmuchawy  100bieg  1-100bieg 

          4.3.5. Liczba cykli zgarniacza 1  1-3 

     4.4. Ustaw. Czyszczenia po wygaszeniu    

           4.4.1. Czyszczenie po wygaszeniu TAK  NIE ð TAK 

           4.4.2. Czas pracy zgarniacza  330s  WYĞ..1sð600s 

           4.4.3. Czas pracy dmuchawy 330s  WYĞ..10sð6000s 

           4.4.4. WydajnoŜĺ dmuchawy  100bieg  1-100bieg 

           4.4.5. Liczba cykli zgarniacza 1  1-3 

     4.5. Czyszczenie okresowe    

           4.5.1. Czyszczenie okresowe palnika WYĞ  1 - 48 godz. 

5. Ustawienia wygaszania    

   5.1. Min. czas wygaszania 2 min  1 ð 20 min 

   5.2. Maks. Czas wygaszania 5 min  1 ð 20 min 

   5.3. WydajnoŜĺ dmuchawy 15bieg  1ð100bieg 

   5.4. Temp. wygaszenia kotğa 120 s  
Brak kontrolié20 
ð 50 ÁC 

   5.5. Czas do wyğ. kotğa 5 min  0 min ð 99 min 

6. WydğuŨenie czasu podajnika 2 200%  10 - 500% 
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Menu ĂPalenie rňczneò  jest pokazywane w dw·ch trybach pracy dla trybu ĂPalenie 
rňczneò i Ă Palenie rňczne i palnik pelletowyò.  W pierwszym z nich parametry wi-
doczne w menu dziağajŃ przez cağy czas pracy kotğa podczas palenia rňcznego. W try-
bie Ă Palenie rňczne i palnik pelletowyò parametry z menu ĂPalenie rňczneò dziağa-
jŃ tylko p·ki nie wypali siň opağ dokğadany rňcznie. Po uruchomieniu palnika pelletowe-
go sterownik korzysta z nastaw dla palnika pelletowego zawartych w menu Ă Menu 
palnikaò. 

MENU dla trybu ĂPalenie rňczneò 
dziağa teŨ w trybie  Ă Palenie rňczne i 

palnik pelletowyò 

Nastawa fa-
bryczna 
producenta 
regulatora 

Nastawa  
sugerowana 
producenta 
kotğa 

Zakres zmian parametru 

1. Ustawienia dla pracy    

    1.1. WydajnoŜĺ dmuchawy dla mocy maks. 30 bieg  1ï 100 bieg 

    1.2. WydajnoŜĺ dmuchawy dla mocy min. 30 bieg  1ï 99 bieg 

3. Ustawienia podtrzymania    

3.1. Czas przedmuchu 30 s  0 - 59 s 

3.2.  Czas przerwy w podtrzymaniu 5 min  1 ð 99 min 

3.3. WydajnoŜĺ dmuchawy w podtrzymaniu 30bieg  1ï 100 s 

Parametry na fioletowym tle sŃ ukryte. PojawiŃ siň w Menu po wpisaniu hasğa Ă1099ò w 

MENU dla trybu ĂPalnik ekogroszekò  

Nastawa fa-
bryczna 
producenta 
regulatora 

Nastawa  
sugerowana 
producenta 
kotğa 

Zakres zmian parametru 

1. Ustawienia pracy    

    1.1. Czas podawania 8s  0.1ð300 s 

    1.2. Moc palnika dla mocy maks. 12.0 kW  1ð50 kW 

    1.3. Czas miňdzy podawaniem dla mocy  
maks. 

42 s   

    1.4. WydajnoŜĺ dmuchawy dla mocy maks. 30bieg  1ï 100 bieg 

    1.5. Moc palnika dla mocy min. 3.6 kW  1ð50 kW 

    1.6. Czas miňdzy podawaniem dla mocy   
min. 

2min 38s   

    1.7. WydajnoŜĺ dmuchawy dla mocy min. 1 bieg  1ð49 bieg 

2. Ustawienia podtrzymania    

2.1. Czas przerwy w podtrzymaniu 15min  1min- 99min 

2.2. Czas podawania w podtrzymaniu 7,0s  1s ï 60s 

2.3. WydajnoŜĺ dmuchawy w podtrzymaniu 30bieg  1 ð 100 bieg 

2.4. Czas przedmuchu 30 s  5 - 59 s 
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 Nastawa  
fabryczna 
producenta 
regulatora 

Zakres zmian parametru 

1. Tryb pracy kotğa Podajnik Palnik pelletowy, Palnik pelletowy w trybie 
awaryjnym, Palenie rňczne, Palenie rňczne i 

palnik pelletowy, Ekogroszek 

2. Tryb podtrzymania Z postojem Z postojem - bez postoju 

3. Warunkowa praca palnika Obieg CO Obieg CO, obieg CWU, Obieg P3, Obieg 
Mieszacz 

4. Temperatura zağŃczenia pomp 35 ÁC 30ÁC - 70 ÁC 

5.  Wygaszanie kotğa   

   5.1.  Temperatura wygaszenia kotğa 30 ÁC Brak kontroli  wygaŜniňcia paleniskaé 20Á
Cð50ÁC 

   5.2.   Czas do wyğŃczenia kotğa 15 min 1 ð 90 min 

6. Sterowanie pokojowe    

Obieg 1   

Typ obiegu CO CO ð Mieszacz 

    6.1 Typ termostatu PILOT/NC PILOT/NC - Termostat NO 

    6.2 ObniŨenie temperatury obiegu (po 
osiŃgniňciu temperatury w pomieszczeniu). 
Tylko dla pracy z termostatem 

0 ÁC 00 - 60ÁC 

    6.3 Czas odğŃczenia pompy (po osiŃgniň-
ciu temperatury w pomieszczeniu). Tylko dla 
pracy z termostatem 

10min WğŃczona...1-90min..WyğŃczona 

Obieg 2   

Typ obiegu CO CO ð Mieszacz 

    6.1 Typ termostatu Brak/NC Brak/NC - Termostat NO 

    6.2 ObniŨenie temperatury obiegu (po 
osiŃgniňciu temperatury w pomieszczeniu). 
Tylko dla pracy z termostatem 

0 ÁC 00 - 60ÁC 

    6.3 Czas odğŃczenia pompy (po osiŃgniň-
ciu temperatury w pomieszczeniu). Tylko dla 
pracy z termostatem 

10min WğŃczona...1-90min..WyğŃczona 

7. Tryb pracy obiegu C.O. Tylko nasta-
wa 

Tylko nastawa, Nastawa i strefy czasowe, 
Sterowanie pogodowe, Sterowanie pogodo-

we i  strefy czasowe 

8. Edycja stref C.O. (jeŜli wğŃczone stre-
fy czasowe dla temperatury kotğa CO) 

  

8.1. Numer strefy 1 01 ð 08 

8.2. Dziağanie strefy Dni Robocze Dni Robocze; Sobota; Niedziela 

8.3. WğŃczenie strefy WyğŃczona WyğŃczona ð WğŃczona 

8.4. Czas wğŃczenia  00:00 - 23:59 

8.5. Korekta temperatury +1 ÁC  WyğŃcz...-60 - +60ÁC  

9. Edycja pogody - C.O. ( jeŜli wğŃczone 
sterowanie pogodowe dla kotğa CO) 

       -25;  -10;  +5;  +15;  wyğŃczenie obiegu 
       72;    63;   55;   55;         25        (10-85) 

10. Tryb pracy obiegu C.W.U.   

   10.1.  Spos·b ustawiania obiegu Tylko nasta-
wa 

Tylko nastawa ð Nastawa i strefy czasowe 

   10.2.  NadwyŨka CWU WyğŃcz 0ð10ÁC é. WyğŃcz 

   10.3.  Wybieg CWU 3 min 0ð30 min 

11. Histereza C.W.U. 3 ÁC 1 ð 60ÁC 

Lista parametr·w serwisowych  

Ustawienia      
serwisowe 
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12. Edycja stref C.W.U. (jeŜli wğŃczone stre-
fy czasowe dla pompy CWU) 

  

12.1. Numer strefy  01 ð 08 

12.2. Dziağanie strefy Dni Robocze Dni Robocze; Sobota; Niedziela 
12.3. WğŃczenie strefy WyğŃczona WyğŃczona ð WğŃczona 

12.4. Czas wğŃczenia  00:00 - 23:59 

12.5. Korekta temperatury +1ÁC  WyğŃczé -60 - +60ÁC  

13. Typ pompy 3 Brak Cyrkulacyjna, Podğogowa, Kotğowa, Wy-
miennika, Bufora 

14. Typ czujnika 4 Brak Brak - dolny bufora 

15. ťr·dğo zasilania dla CWU CO CO - Bufor 

16.  Ustawienia pompy cyrkulacyjnej     
(pompa 3) 

  

   16.1.   Czas pracy ciŃgğej 60s 5s  ï 250s é.Pompa ciŃgle wğŃczona 

   16.2.   Czas przerwy 10min 1ð 90 min 

   16.3.   Strefy czasowe dla cyrkulacji WyğŃczone WyğŃczone ð WğŃczone 

17. Edycja stref pompy cyrkulacyjnej  3 
(jeŜli wğŃczone strefy dla pompy cyrkulacyjnej) 

  

17.1. Numer strefy  01 ð 08 

17.2. Dziağanie strefy Dni Robocze Dni Robocze; Sobota; Niedziela 
17.3. WğŃczenie strefy WyğŃczona WyğŃczona ð WğŃczona 

17.4. Czas wğŃczenia  00:00 - 23:59 

17.5. Praca pompy cyrkulacyjnej  WğŃcz, WyğŃcz 

18. Tryb pracy obiegu pompy 3 (pompa 3 ) Tylko nasta-
wa 

Nastawa i strefy czasowe 

19. Edycja stref pompy podğogowej 3 
(jeŜli wğŃczone strefy dla pompy podğogi) 

  

19.1. Numer strefy  01 ð 08 

19.2. Dziağanie strefy Dni Robocze Dni Robocze; Sobota; Niedziela 
19.3. WğŃczenie strefy WyğŃczona WyğŃczona ð WğŃczona 

19.4. Czas wğŃczenia  00:00 - 23:59 

19.5. Korekta temperatury +1ÁC  WyğŃczé -60 - +60ÁC  

20. Temp. zağŃczenia pompy bufora 35ÁC 30 ð 70ÁC 

21. Histereza pompy cyrkulacyjnej (dziağa 
jeŜli wğŃczona pompa cyrkulacyjna) 

3ÁC 1 ð 70ÁC 

22. Histereza pompy podğogowej (dziağa 
jeŜli wğŃczona pompa podğogowa) 

3ÁC 1 ð 70ÁC 

23. Histereza pompy kotğowej (dziağa jeŜli 
wğŃczona pompa kotğowa) 

3ÁC 1 ð 70ÁC 

24. Histereza pompy wymiennika (dziağa 
jeŜli wğŃczona pompa wymiennika) 

3ÁC 1 ð 70ÁC 

25. Histereza pompy bufora (dziağa jeŜli 
wğŃczona pompa bufora) 

3ÁC 1 ð 70ÁC 

26. Histereza kotğa (dziağa jeŜli regulacja PID 
jest wyğŃczona) 

1 ÁC 0.2 ð 9.9 ÁC 

27. Regulacja PID   

   27.1.  Zakres regulacji PID wyğŃczony PID wyğŃczonyé 1 ð 5 ÁC 

   27.2.  Stağa KP 48 10 ð 99  

   27.3.  Stağa KI 21 10 ð 80  

28. Regulacja PID spaliny   

   28.1. Temperatura max. Spalin WyğŃczony 100 ð 500 ęCé. WyğŃczony 

   28.2. Zakres KP PID spalin 10 1 ð 100 

   28.3.  Zakres KI PID spalin 5  1 ð 100  

29. Kontrola opağu   

   29.1.  WğŃcz/WyğŃcz kontrolň opağu  WyğŃcz WğŃcz - WyğŃcz 

30. Czujnik 5 (Dla trybu palnik Ekogroszek) Brak Brak, Czujnik kosza 

Parametry na fioletowym  tle sŃ ukryte. PojawiŃ siň w Menu po wpisaniu hasğa Ă1099ò w Menu 
producenta w ustawieniach zaawansowanych. 
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 Nastawa fabryczna 
producenta regulatora Zakres zmian parametru 

1. Ustawienia dmuchaw   

   1.1. Nastawy dmuchawy 1 
    /Nastawy dmuchawy 2 
   Do wyboru 12 r·Ũnych zesta    
w·w dmuchaw z odpowiednimi 
ustawieniami mocy biegu 49 i 1.   

Typ 1: WBS5,WBS6, 
RV13, RV12, 

1. WBS5, WBS6, RV13, RV12  
Ustawienia mocy   40/10 
2. RMS120,140    

Ustawienia mocy   40/10 
3. K117,RV25     

Ustawienia mocy   50/10 
4. RV14,18       

Ustawienia mocy   70/40 
5. RV01, RV02, RV05, DM31k  
Ustawienia mocy   50/20 

6. DM30k    
Ustawienia mocy   40/20 
7. DM80, DM120 

Ustawienia mocy    55/15 
8. DM85, DM125 

Ustawienia mocy    70/35 
9. WBS3, RMS160, RMS180 
Ustawienia mocy    70/20 
10. Horn.105, RV21, WBS1  
Ustawienia mocy   70/30 

11. Hornet102  
Ustawienia mocy   40/25 
12. Stycznik, przekaŦnik 
Ustawienia mocy   100/100 

UŨytkownika 
Ustawienia mocy  60/30 

1.2. Dmuchawa 1 tryb dziağania   

     1.2.1. Dziağanie w trybie Pellet TAK TAK, NIE 

     1.2.2. Dziağanie w trybie Pale-
nie rňczne 

TAK TAK, NIE 

     1.2.3. Dziağanie w trybie Eko-
groszek 

NIE TAK, NIE 

1.3. Dmuchawa 2 tryb dziağania   

     1.3.1. Dziağanie w trybie Pellet NIE TAK, NIE 

     1.3.2. Dziağanie w trybie Pale-
nie rňczne 

NIE TAK, NIE 

     1.3.3. Dziağanie w trybie Eko-
groszek 

TAK TAK, NIE 

2. Minimalna nastawa kotğa 35ÁC 30 ð 65ÁC 

3. Zabezpieczenie palnika czujnik czujnik, termostat 

   3.1. Typ chğodzenia palnika Dmuchawa Podajnik, Dmuchawa 

   3.2. Typ zabezpieczenia palnika Czujnik temperatury Czujnik temperatury ð Termostat 

   3.3. Temperatura  czujnika kosza 
(tylko dla czujnika temperatury) 

70ÁC WyğŃcz...40 ð 90ęC 

   3.4. Czas chğodzenia palnika 5 min 1 ð 99 min 

Ustawienia produ-
centa 

Lista parametr·w producenta  
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Parametry na fioletowym naleŨŃ do ustawieŒ zaawansowanych. PojawiŃ siň w Menu po wpisaniu 
hasğa Ă1099ò w zakğadce Ustawienia zaawansowane. 
** Parametr oznaczony szarym jest dostňpny tylko dla producent·w kotğ·w po udostňpnieniu im 
specjalnego hasğa. 

4. Czujnik otwarcia drzwi WyğŃczony WyğŃczony ð WğŃczony 

5. Konfiguracja urzŃdzenia Podajnik palnika, Zgarniacz, Detekcja pğomienia-temp spa-
lin, Detekcja pğomienia-Czuj. optyczny, czujnik temp. podaj-

nika, kraŒc·wka zgarniacza 

6. Moc palnika pelletowego   

    6.1 Moc palnika 12 kW 1- 200 kW 

    6.2 WydajnoŜĺ podajnika 10 kg/h 2 - 100 kg/h 

    6.3 KalorycznoŜĺ paliwa 4,5 kWh/kg 4 - 6 kWh/kg 

7. Moc palnika ekogroszek   

    7.1 Moc palnika 12 kW 1- 200 kW 

    7.2 WydajnoŜĺ podajnika 10 kg/h 2 - 100 kg/h 

    7.3 KalorycznoŜĺ paliwa 7,5 kWh/kg 4 - 10 kWh/kg 

8. Ograniczenie mocy maks.** 30kW 1 - 1000kW 

9. Ograniczenie mocy min.** 5kW 1 - 1000kW 

10. Kalibracja czujnik·w  

11. Kalibracja czujnika optyczne-
go 

3000 500 - 4000 

12. Reset tylko ustawieŒ palnika Reset tylko ustawieŒ palnika ð do nastaw producenta 

13. Reset do ustawieŒ producen-
ta kotğa 

Wybierz zestaw ustawieŒ jako nastawy producenta 

14. Reset fabryczny cağkowity Wszystkie zestawy producenta kotğa zostanŃ usuniňte i 
przywr·cone do ustawieŒ fabrycznych sterownika 

15. Aktualizacja 
 

MoŨliwoŜĺ aktualizacji oprogramowa-
nia z  

noŜnika USB 

16. Zapis/odczyt parametr·w 

 

MoŨliwoŜĺ zapisania parametr·w do 
pliku na noŜnik USB lub odczyt para-
metr·w z pliku. MoŨliwy zapis wğa-
snych nastaw jako ustawienia fabrycz-

ne. 

17. Ustawienia zaawansowane 
 

Dodatkowe parametry po wpisaniu 
hasğa 

18. Jňzyk  MoŨliwoŜĺ zmiany jňzyka  
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Nastawa  
fabryczna 
producenta 
regulatora 

Zakres zmian parametru 

1. Obieg mieszacza Brak Brak; Grzejniki; Podğoga; Brak siğownika, 
tylko pompa podğogi; Powr·t 

2. Nastawa mieszacza 
40 ęC  

0ð90ę C ð Grzejniki; Powr·t 
0ð50ę C ð Podğoga; Brak siğownika, 

tylko pompa podğogi 

3. Tryb pracy (nie widoczne dla 
obiegu Powr·t) Tylko nasta-

wa 

Tylko nastawa, Nastawa i strefy czaso-
we, Sterowanie pogodowe, Sterowanie 

pogodowe i  strefy czasowe 

4. Parametry pracy mieszacza   

  4.1 Czas pracy mieszacza 2s 1s ð 250s 

  4.2 Czas przerwy mieszacza 20s 1s ð 250s 

  4.3 Czas peğnego otwarcia 140s 10s ð 250s 

5. Histereza mieszacza 2 ęC  1 ð 5ęC  

6. Edycja stref mieszacza (nie wi-
doczne dla obiegu Powr·t)   

6.1. Numer strefy 1 01 ð 08 

6.2. Dziağanie strefy Dni Robocze Dni Robocze; Sobota; Niedziela 

6.3. WğŃczenie strefy WyğŃczona WyğŃczona ð WğŃczona 

6.4. Czas wğŃczenia  00:00 - 23:59 

6.5. Korekta temperatury +1 ÁC  -60 - +60ÁC  

7.Edycja pogody mieszacza 

 

      -25;  -10;  +5;  +15;  wyğŃczenie obie-
gu 

       72;    63;   55;   55;         25        (10-
85) 

8. Minimalna temp. Powrotu (nie 
widoczne dla obiegu Powr·t oraz 
Brak siğownika) 

Wyğ Wyğ...10 ð 75ę C  

9. Test wyjŜĺ 

 

wyğŃczona/ wğŃczona - Pompa miesza-
cza 

Zamykanie ðStopðOtwieranie - zaw·r 
mieszacza 

10. Reset ustawieŒ   Tak - wciŜnij DALEJ 
Nie - wciŜnij WSTECZ 

11. Termostat obiegu mieszacza 
(dotyczy tylko moduğu mieszacza 
zewn.) 

  

      11.1 Typ termostatu PILOT PILOT- Termostat 

      11.2 ObniŨenie temperatury obiegu 
(po osiŃgniňciu temperatury w pomiesz-
czeniu). Tylko dla pracy z termostatem 

0 ÁC 00 - 60ÁC...WyğŃczenie obiegu 

      11.3 Czas odğŃczenia pompy (po 
osiŃgniňciu temperatury w pomieszcze-
niu). Tylko dla pracy z termostatem 

10min WğŃczona...1-90min..WyğŃczona 

Lista parametr·w mieszacza, zakres zmian parametr·w  

Ustawienia  
mieszacza 
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1. Ustawienia 
pracy 

W tym oknie moŨna ustawiĺ parametry mocy palnika, podawania opağu i wydajnoŜĺ 
dmuchawy dla maksymalnej (100%) i minimalnej (1%) mocy kotğa. JeŜli regulacja 
PID jest wyğŃczona ustawienia dla 1% mocy kotğa sŃ wtedy niedostňpne. 
1.1 Czas podawania  - to czas  jaki podawana jest porcja opağu. Obliczany jest na 
podstawie mocy palnika. 
1.2 Moc palnika dla mocy maks.ðjest to docelowa maksymalna moc generowana 
przez palnik. 
1.3 Czas miňdzy podawaniem dla mocy maks.ð czas po jakim nastňpuje kolejne 
podanie porcji opağu przy pracy z maks. MocŃ. 
1.4 WydajnoŜĺ dmuchawy dla mocy maks.ð  obroty z jakimi ma dziağaĺ dmuchawa 
(wyraŨone w biegach). 
1.5 Moc palnika dla mocy min.ðjest to docelowa minimalna moc generowana 
przez palnik. 
1.6 Czas miňdzy podawaniem dla mocy min.ð czas po jakim nastňpuje kolejne 
podanie porcji opağu przy pracy z maks. MocŃ. 
1.7 WydajnoŜĺ dmuchawy dla mocy min.ð  obroty z jakimi ma dziağaĺ dmuchawa 
(wyraŨone w biegach) 

2. Ustawienia pod-
trzymania 

Kocioğ przechodzi do podtrzymania gdy osiŃgnie temperaturň zadanŃ. W oknie tym 
ustawia siň parametry dla pracy podajnika oraz dmuchawy w fazie podtrzymania 
(powyŨej zadanej temperatury). 
2.1 Czas przerwy w podtrzymaniu - czas po jakim nastňpuje przedmuch lub poda-
nie opağu. Gdy parametr ustawiony na AUTO to podanie opağu i przedmuch dziağajŃ 
wedğug parametr·w 2.5 - 2.8.  
2.2 Czas podawania w podtrzymaniu - czas przez jaki bňdzie trwağo podawanie 
paliwa. 
2.3 WydajnoŜĺ dmuchawy w podtrzymaniu ð moc z jakŃ dmuchawa wykonuje 
przedmuch w czasie podtrzymania. 
2.4 Czas przedmuchu ð czas ciŃgğej pracy dmuchawy w trybie 
ĂPODTRZYMANIEò. 
2.5 Pr·g spadku pğomienia OPT (dotyczy czujnika optycznego) ð gdy jasnoŜĺ 
pğomienia spadnie do wartoŜci procentowej podanej w tym parametrze to zağŃczy 
siň podajnik i dmuchawa Ũeby podtrzymaĺ pğomieŒ. Gdy siň nie uda odbudowaĺ 
pğomienia to sterownik przechodzi do ponownego rozpalania.  
2.6 Pr·g wzrostu pğomienia OPT (dotyczy czujnika optycznego) ð wartoŜĺ procen-
towa do jakiej musi siň odbudowaĺ pğomieŒ Ũeby wr·ciĺ do podtrzymania gdy jego 
jasnoŜĺ spadnie do wartoŜci z parametru 2.4.  
2.7 Spadek temp. spalin PT (dotyczy czujnika spalin) ð Gdy temp. spalin spadnie 
o wartoŜĺ podanŃ w tym parametrze nastňpuje podanie porcji opağu i uruchomienie 
dmuchawy w celu podniesienia temp. Gdy siň nie uda odbudowaĺ pğomienia to 
sterownik przechodzi do ponownego rozpalania.   
2.8 Wzrost temp. spalin PT (dotyczy czujnika spalin) ð wartoŜĺ o jakŃ musi wzro-
snŃĺ temp. spalin Ũeby wr·ciĺ do podtrzymania gdy jego wartoŜĺ spadnie o war-
toŜĺ z parametru 2.6.  

3. Ustawienia roz-
palania 

W tym oknie moŨna ustawiĺ parametry i warunki jakie muszŃ zajŜĺ w czasie rozpa-
lania kotğa.  
3.1 Typ detekcji pğomienia ð rodzaj czujnika, kt·ry bňdzie odpowiedzialny za wy-
krywanie pğomienia.  
3.2 Czas podawania ð dawka startowa (w gramach) do rozpalenia palnika  
3.3 WydajnoŜĺ dmuchawy ð moc z jakŃ dmuchawa bňdzie pracowaĺ w czasie 
rozpalania. 
3.4 Podbicie obrot·w dmuchawy ð  podczas rozpalania co 30s zwiňkszane sŃ 
obroty dmuchawy o iloŜĺ bieg·w ustawionŃ w tym parametrze. 
3.5 Maksymalny czas rozpalania ð maks. czas  przez kt·ry regulator bňdzie pr·-
bowaĺ rozpaliĺ palenisko. 
3.6 Op·Ŧnienie zağŃczenia dmuchawy ð czas po jakim zağŃczy siň dmuchawa po 
uruchomieniu zapalarki. 
3.7 Minimalny czas rozpalania ð czas przez kt·ry musi siň utrzymaĺ min. jasnoŜĺ/
temperatura pğomienia wykryta przez czujnik aby przejŜĺ do trybu pracy. Przez ten 
czas stabilizowane jest palenisko po procesie rozpalania. 

Opis parametr·w palnika 
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 3.8 Pr·g detekcji pğomienia (dotyczy czujnika optycznego) ðjasnoŜĺ pğomienia 
powyŨej, kt·rej regulator uznaje Ũe palenisko jest rozpalone. 
3.9 Min. wzrost temp. pğomienia (dotyczy czujnika spalin)ð wartoŜĺ o jakŃ musi 
wzrosnŃĺ temp. Spalin aby regulator uznağ Ũe palenisko jest rozpalone. 
3.10 Min. Pr·g temp. spalin ð pr·g temp. spalin powyŨej kt·rej regulator uznaje, 
Ũe palenisko jest rozpalone a jeŜli temp, jest poniŨej to wygaszone, sprawdzany 
podczas testu pğomienia np. po zaniku zasilania. 
3.11 Histereza do ponownego rozpalania ð Gdy temp. podczas postoju spadnie 
poniŨej nastawy o wartoŜĺ w tym parametrze to regulator przejdzie do ponowne-
go rozpalania (dziağa tylko w trybie podtrzymania z postojem). 
3.12 Maksymalna liczba pr·b rozpalania ð iloŜĺ pr·b podczas, kt·rych regulator 
bňdzie pr·bowağ rozpaliĺ palenisko. 
3.13 Czas rozgrzewania grzağki - W trakcie podawania dawki rozpalajŃcej zağŃ-
czana jest odpowiednio szybciej grzağka w celu szybszego rozpalenia paleniska, 
np. czas podawania opağu wynosi 75s a czas rozgrzewania grzağki 50 s. Ozna-
cza to, Ũe grzağka zacznie pracň po 25 sekundach pracy podajnika. 

4. Ustawienia czysz-

czenia 

W tym oknie moŨna ustawiĺ parametry czyszczenia paleniska i wybraĺ moment, 
w kt·rym ma siň odbyĺ. 

    4.1. Ustawienia 
podczas pracy  

Ustawienia czyszczenia w trybie praca.  
4.1.1 Praca zgarniacza podczas pracy ð uŨytkownik okreŜla czy chce aby 
czyszczenie odbywağo siň w trybie praca. 
4.1.2 Czas pracy zgarniacza podczas pracy ð czas pracy zgarniacza podczas 
czyszczenia 
4.1.3 Czas przerwy zgarniacza podczas pracy ð czas przerwy miňdzy urucho-
mieniami zgarniacza. 

    4.2. Ustawienia w 
podtrzymaniu 

Ustawienia czyszczenia w trybie podtrzymanie.  
4.2.1 Praca zgarniacza w podtrzymaniu ð uŨytkownik okreŜla czy chce aby 
czyszczenie odbywağo siň w trybie podtrzymanie. 
4.2.2 Czas pracy zgarniacza w podtrzymaniuð czas pracy zgarniacza podczas 
czyszczenia 
4.2.3 Czas przerwy zgarniacza w podtrzymaniuð czas przerwy miňdzy urucho-
mieniami zgarniacza. 

4.3. Ustaw. Czyszcze-
nia przed rozpala-
niem 

Ustawienia czyszczenia przed rozpoczňciem rozpalania. Tutaj naleŨy okreŜliĺ 
czy uŨytkownik chce dokonaĺ czyszczenia zanim wykona siň proces rozpalania. 
4.3.1 Czyszczenie przed rozpalaniem - uŨytkownik okreŜla czy chce uruchomiĺ 
proces czyszczenia (TAK lub NIE). 
4.3.2 Czas pracy zgarniacza- opcja pojawi siň gdy zostanie uruchomione czysz-
czenie. Tutaj uŨytkownik okreŜla jak dğugo ma pracowaĺ zgarniacz. 
4.3.3 Czas pracy dmuchawy - opcja pojawi siň gdy zostanie uruchomione czysz-
czenie. Tutaj uŨytkownik okreŜla jak dğugo ma  dmuchawa podczas czyszczenia 
4.3.4 WydajnoŜĺ dmuchawy - Obroty dmuchawy z kt·rymi bňdzie pracowağa 
podczas czyszczenia. 
4.3.5 Liczba cykli zgarniacza - Liczba zağŃczeŒ zgarniacza podczas czyszczenia  

4.4. Ustaw. Czyszcze-
nia po wygaszeniu 

Ustawienia czyszczenia po wygaszeniu. Tutaj naleŨy okreŜliĺ czy uŨytkownik 
chce dokonaĺ czyszczenia po wygaszeniu palnika. 
4.4.1 Czyszczenie po wygaszeniu - uŨytkownik okreŜla czy chce uruchomiĺ 
proces czyszczenia (TAK lub NIE). 
4.4.2 Czas pracy zgarniacza- opcja pojawi siň gdy zostanie uruchomione czysz-
czenie. Tutaj uŨytkownik okreŜla jak dğugo ma pracowaĺ zgarniacz. 
4.4.3 Czas pracy dmuchawy - opcja pojawi siň gdy zostanie uruchomione czysz-
czenie. Tutaj uŨytkownik okreŜla jak dğugo ma  dmuchawa podczas czyszczenia 
4.4.4 WydajnoŜĺ dmuchawy - Obroty dmuchawy z kt·rymi bňdzie pracowağa 
podczas czyszczenia. 
4.4.5 Liczba cykli zgarniacza - Liczba zağŃczeŒ zgarniacza podczas czyszczenia  
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4.5. Czyszczenie 
okresowe 

4.5.1. Czyszczenie okresowe palnika  - W tym parametrze wğŃcza siň i ustawia 
czňstotliwoŜĺ zağŃczeŒ czyszczenia okresowego. JeŜli ustawimy np. 4 godziny to 
czyszczenie zağŃczy siň po 4 pracy podajnika (Czasy pracy sŃ sumowane). 
4.5.2 Czas pracy zgarniacza- opcja pojawi siň gdy zostanie uruchomione czysz-
czenie. Tutaj uŨytkownik okreŜla jak dğugo ma pracowaĺ zgarniacz. 
4.5.3 Czas pracy dmuchawy - opcja pojawi siň gdy zostanie uruchomione czysz-
czenie. Tutaj uŨytkownik okreŜla jak dğugo ma  dmuchawa podczas czyszczenia 
4.5.4 WydajnoŜĺ dmuchawy - Obroty dmuchawy z kt·rymi bňdzie pracowağa 
podczas czyszczenia. 

5. Ustawienia wyga-
szania 

5.1. Detekcja braku pğomienia - dotyczy czujnika optycznego. Gdy podczas wyga-
szania jasnoŜĺ pğomienia spadnie poniŨej ustawionej wartoŜci to sterownik prze-
chodzi do kolejnego trybu (Czyszczenia lub Stop). 
5.2. Min. Spadek temp. pğomienia (dotyczy czujnika spalin)- jeŜli temp. spalin 
spadnie o wartoŜĺ z tego parametru to regulator uznaje Ũe kocioğ jest wygaszony. 
Regulator bierze pod uwagň ten parametr lub parametr 5.3 w zaleŨnoŜci od tego 
kt·ry warunek zostanie szybciej speğniony. 
5.3 - Pr·g braku pğomienia - jeŜli temp. spalin spadnie poniŨej wartoŜci z tego 
parametru to regulator uznaje Ũe kocioğ jest wygaszony. Regulator bierze pod 
uwagň ten parametr lub parametr 5.2 w zaleŨnoŜci od tego kt·ry warunek zosta-
nie szybciej speğniony. 
5.4 - Min. czas braku pğomienia - czas, kt·ry regulator przeznacza na odbudowa-
nie pğomienia jeŜli nastŃpi jeden z warunk·w dotyczŃcych parametr·w 5.2 lub 5.3. 
JeŜli pğomieŒ siň nie odbuduje to po upğywie tego czasu regulator przechodzi do 
trybu  wygaszania. 
5.5. Czas do postoju po dogrzaniu - parametr okreŜla po jakim czasie sterownik 
przejdzie do postoju po osiŃgniňciu zadanej temperatury. JeŜli przed upğywem 
tego czasu zostanie osiŃgniňty warunek w parametrze 5.6. to sterownik r·wnieŨ 
przejdzie do postoju.  
5.6 Min. wzrost temp. kotğa - jeŜli temp. kotğa przekroczy o wartoŜĺ podanŃ w tym 
parametrze nastawň kotğa to sterownik przejdzie do postoju. JeŜli wczeŜniej zo-
stanie osiŃgniňty warunek w parametrze 5.5. to sterownik r·wnieŨ przejdzie do 
postoju.  
5.7. Min. czas wygaszania ð czas przez jaki musi minimalnie trwaĺ  wygaszanie 
5.8. Maks. Czas wygaszania ð jest to czas po kt·rym wygaszanie zostanie prze-
rwane. 
5.9. WydajnoŜĺ dmuchawy ð jest to moc dmuchawy podczas procesu wygasza-
nia 

6. WydğuŨenie czasu 
podajnika 2 

Jest to parametr, kt·ry okreŜla o ile procent dğuŨej ma pracowaĺ podajnik 2 po-
mocniczy w stosunku do podajnika gğ·wnego. Aby wyznaczyĺ czas podawania 
podajnika 2 regulator oblicza go na podstawie wartoŜci procentowej podanej 
przez uŨytkownika oraz czasu podawania podajnika gğ·wnego w zaleŨnoŜci w 
jakim stanie znajduje siň regulator. 
 W stanie: 

¶ Rozpalanie - regulator oblicza wydğuŨenie czasu na podstawie czasu 
podawania podczas rozpalania. 

¶ Praca - regulator oblicza wydğuŨenie czasu na podstawie czasu podawa-
nia w trybie Praca. 

¶ Podtrzymanie - regulator oblicza wydğuŨenie czasu na podstawie czasu 
podawania podczas podtrzymania. 
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Opis parametr·w serwisowych  

1. Tryb pracy kotğa 
W tym parametrze naleŨy wybraĺ w jakim trybie ma pracowaĺ kocioğ. Do wyboru mamy: 
 
Palnik pelletowy - praca z palnikiem pelletowym 
Palnik pelletowy w trybie awaryjnym - jest wskazany gdy uszkodzeniu ulegnie czujnik optycz-
ny, wtedy naleŨy rňcznie rozpalaĺ palnik. 
Palenie rňczne - praca bez podajnika. Spalanie opağu na dodatkowym ruszcie 
Palenie rňczne i palnik pelletowy - Tryb mieszany: po wypaleniu paliwa (np. drewna) na rusz-
cie dodatkowym zostanie odpalony automatycznie palnik pelletowy. 
Palnik na ekogroszek - praca z palnikiem na ekogroszek 
 

2. Tryb podtrzymania 
W oknie naleŨy zdecydowaĺ czy w podtrzymaniu kocioğ ma zostaĺ wygaszony do postoju. 
 

3. Warunkowa praca palnika 
Warunkowa praca palnika jest wykorzystywana jeŜli uŨytkownik chce zatrzymaĺ pracň kotğa w 
przypadku gdy wybrany obieg osiŃgnie temp. zadanŃ. W oknie pracy warunkowej naleŨy zazna-
czyĺ obiegi jakie majŃ byĺ brane pod uwagň (Vðobieg wybrany, Xðobieg nie brany po uwagň). 
W tym przypadku obieg CO nie musi osiŃgnŃĺ nastawy jeŜli nie jest zaznaczony w tym oknie.  
Np. JeŜli zaznaczony obieg w oknie praca warunkowa osiŃgnie swojŃ nastawň palnik wygasza 
siň (nawet gdy nastawa obiegu CO nie jest osiŃgniňta). W momencie gdy temp. wybranego obie-
gu spadnie o histerezň tego obiegu palnik odpala siň i pracuje do nastawy kotğa. Palnik pracuje 
do momentu gdy zostanie osiŃgniňta nastawa zaznaczonego obiegu lub osiŃgniňta zostanie 
nastawa kotğa. JeŜli temp. kotğa CO jest osiŃgniňta to aby palnik ponownie zostağ odpalony temp. 
kotğa CO musi spaŜĺ o histerezň kotğa. JeŜli zaznaczony jest wiňcej niŨ jeden obieg grzewczy to 
aby palnik wygasiğ siň wszystkie zaznaczone obiegi muszŃ byĺ dogrzane (osiŃgniňta nastawa 
danego obiegu lub temperatura pomieszczenia) 
 

Przykğad pracy warunkowej dla obiegu CO  
 

 

 
 
 

 
 

Kocioğ wygasza siň gdy osiŃgnie temp. zadanŃ CO. JeŜli temp. na kotle spadnie o wartoŜĺ 
histerezy do ponownego rozpalania kocioğ ponownie ulega rozpaleniu i pracuje do nastawy 
kotğa. 

Kolor kontrolki jest wynikiem sumy warunk·w od zaznaczo-
nych obieg·w grzewczych. Zielony kolor oznacza, Ũe zostağy 
speğnione warunki we wszystkich zaznaczonych obiegach 
grzewczych. Zezwala on na wygaszenia kotğa. Wygaszenie 
nastŃpi jeŜli wszystkie zaznaczone warunki zostanŃ speğnio-
ne. Gdy jakieŜ warunki nie sŃ speğnione palnik nie wygasza 
siň a ikona ma kolor czerwony. 

Kontrolka informuje czy zostağ speğniony warunek do wyga-
szenia kotğa od danego obiegu grzewczego. Zielony kolor 
oznacza speğnienie warunku, czerwony oznacza potrzebň 
grzania. 
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Przykğad pracy warunkowej dla termostatu pokojowego w obiegu CO i obiegu CWU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela logiczna pracy palnika na podstawie speğnienia zaznaczonych warunk·w. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przykğad pracy warunkowej dla panelu pokojowego w obiegu CO  

Stan obiegu grzewczego 

Praca palnika  
Termostat CO  
(osiŃgniňta tem-
peratura w po-
mieszczeniu) 

Obieg CWU 
(osiŃgniňta temp. 
zadana zasobnika 

CWU) 

Obieg CO 
(osiŃgniňta na-
stawa temp. 
kotğa) 

NIE NIE TAK NIE 

TAK NIE TAK NIE 

NIE TAK TAK NIE 

TAK TAK NIE NIE 

TAK NIE NIE NIE 

W tym przypadku pod uwagň brane sŃ dwa obiegi grzewcze, obieg CWU i termostat CO. JeŜli 
nastawa bojlera zostağa osiŃgniňta i jednoczeŜnie pomieszczenie jest dogrzane kocioğ przecho-
dzi do wygaszania (nastawa kotğa nie musi byĺ osiŃgniňta). Gdy pomieszczenie ochğodzi siň lub 
temperatura bojlera spadnie o wartoŜĺ histerezy poniŨej nastawy CWU kocioğ ponownie rozpali 
siň (palnik pracuje) i pracuje do nastawy kotğa CO lub ponownego osiŃgniňcia nastawy przez 
zaznaczone obiegi. Gdy temp zadana kotğa zostanie osiŃgniňta kocioğ r·wnieŨ wygasza siň 
(palnik nie pracuje). JeŜli temp. spadnie o histerezň kotğa palnik zaczyna pracowaĺ jeŜli kt·ry-
kolwiek z zaznaczonych obieg·w dalej ma potrzebň grzania. 

Kolor kontrolki jest wynikiem sumy warunk·w od zaznaczo-
nych obieg·w grzewczych. Zielony kolor oznacza, Ũe zostağy 
speğnione warunki we wszystkich zaznaczonych obiegach 
grzewczych. Zezwala on na wygaszenia kotğa. Wygaszenie 
nastŃpi jeŜli wszystkie zaznaczone warunki zostanŃ speğnio-
ne. Gdy jakieŜ warunki nie sŃ speğnione palnik nie wygasza 
siň a ikona ma kolor czerwony. 

Kontrolka informuje czy zostağ speğniony warunek do wyga-
szenia kotğa od danego obiegu grzewczego. Zielony kolor 
oznacza speğnienie warunku, czerwony oznacza potrzebň 
grzania. 

W tym przypadku pod uwagň brana jest pod uwagň praca panelu pokojowego Pilot w obiegu CO. 
JeŜli pomieszczenie jest dogrzane kocioğ automatycznie przechodzi do wygaszania (nastawa 
kotğa nie musi byĺ osiŃgniňta). Gdy pomieszczenie ochğodzi siň kocioğ przejdzie do ponownego 
rozpalania (palnik pracuje) i pracuje do nastawy kotğa CO lub ponownego dogrzania pomieszcze-
nia. Praca warunkowa dotyczy paneli pokojowych pracujŃcych zar·wno w standardzie RS 485 
jak i 1 - Wire. 

Uwaga!!! 
Gdy panel pokojowy pracujŃcy w standardzie RS 485 
osiŃgnie nastawň temp. pomieszczenia regulator automa-
tycznie przechodzi do procesu wygaszania.  
 
Jednak w przypadku panelu w standardzie 1 - Wire 
opr·cz osiŃgniňcia nastawy wymagane jest r·wnieŨ usta-
wienie parametru ĂObniŨenie temperatury obieguò.  
Wystarczy ustawiĺ obniŨkň na wartoŜĺ co najmniej 1 ÁC 
aby regulator uruchomiğ wygaszanie kotğa. 
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Przykğad pracy warunkowej dla bufora      

                                                         Tabela logiczna dla obiegu bufor  
                                                          
                                                      
                                                         
 
                                                    
 
 
 
 
 
Praca warunkowa w trybie letnim 

 
 
 
 
 
 
 

Stan obiegu grzewczego 
Praca 
palnika  Obieg CO (osiŃgniňta 

nastawa)  
Bufor (osiŃgniňta 
nastawa) 

NIE NIE TAK 

NIE TAK NIE 

TAK NIE NIE 

W przypadku poniŨej pod uwagň brany jest obieg bufora. JeŜli, obieg ten osiŃgnie nastawň temp. 
kocioğ ulegnie wygaszeniu. Ponowne rozpalenie nastňpuje gdy temperatura spadnie o wartoŜĺ 
histerezy poniŨej nastawy dogrzanego obiegu. 

JeŜli regulator pracuje w trybie letnim to pracujŃ tylko te obiegi grzewcze kt·re majŃ wpğyw na 
grzanie ciepğej wody w zasobniku CWU.  
 
IstniejŃ dwie moŨliwoŜci pracy warunkowej w trybie letnim. Jest to zaleŨne od nastawy parame-
tru ťr·dğo zasilania dla CWU w menu serwisowym. Do wyboru jest CO lub Bufor. 

JeŜli kocioğ pracuje z buforem i w menu serwi-
sowym wybrany jest bufor w parametrze ťr·dğo 
zasilania dla CWU, w oknie praca warunko-
wa uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ zaznaczenia wte-
dy dodatkowo bufora ciepğa. Wtedy jeŜli zazna-
czone bňdŃ Obieg CWU i obieg Bufor palnik 
wygasi siň po dogrzaniu obu zbiornik·w, CWU i 
bufora. 

JeŜli wybrany zostanie kocioğ CO to pal-
nik wygasza siň po osiŃgniňciu zadanej 
temperatury w bojlerze.  
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Przykğad pracy warunkowej dla zaworu mieszajŃcego 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Temperatura zağŃczenia pomp 
 
Jest to temperatura kotğa po osiŃgniňciu kt·rej zağŃczajŃ siň wszystkie pompy. Gdy temperatura 
na kotle spada (np. gdy nie ma juŨ opağu) pompy wyğŃczajŃ siň 5Ü poniŨej temperatury zağŃcze-
nia pomp.  
Np. temperatura zağŃczenia pomp wynosi 35 Ü C. Po osiŃgniňciu tej temperatury na kotle pompy 
zaczynajŃ pracowaĺ. Pompy przestajŃ pracowaĺ jeŜli temp. spadnie poniŨej 35Ü - 5Ü, czyli 30ÜC.  
 

5. Wygaszanie kotğa 
Parametry te dziağajŃ w trybie ĂPalenie rňczneò i  ĂPalenie rňczne i palnik pelletowyò. Odpo-
wiadajŃ za wyğŃczenie pracy dmuchawy lub przeğŃczenie trybu pracy palnika gdy braknie opağu 
podczas palenia rňcznego: 
Temperatura wygaszania kotğa ð Gdy braknie opağu podczas palenia rňcznego i temperatura 
kotğa spadnie poniŨej tej wartoŜci to sterownik przejdzie w tryb STOP  lub przeğŃczy siň na palnik 
pelletowy jeŜli wğŃczony jest tryb  ĂPalenie rňczne i palnik pelletowy.  
 
Czas do wyğŃczenia ð Gdy temperatura kotğa spadnie poniŨej temperatury wygaszenia kotğa 
regulator przejdzie w tryb STOP lub przeğŃczy palnik dopiero po tym czasie. (warunkiem wyğŃ-
czenia kotğa jest minimum 2 godzinna praca regulatora). 

Tutaj bierzemy pod uwagň obieg zaworu mieszajŃcego. Warunek speğnienia pracy warunkowej 
zachodzi gdy nastawa systemowa obiegu mieszacza osiŃgnie wartoŜĺ 0. Powoduje to wyğŃcze-
nie obiegu oraz wygaszenie kotğa. Gdy nastawa wr·ci do poprzedniej wartoŜci kocioğ zostanie 
ponownie rozpalony. Kocioğ moŨe zostaĺ r·wnieŨ wygaszony gdy osiŃgnie nastawň CO. 
ObniŨenie nastawy systemowej moŨna uzyskaĺ m .in za pomocŃ czujnika pogodowego, stref 
czasowych lub panelu pokojowego. 

Uwaga !!! 
 
WiňkszoŜĺ obieg·w w pracy warunkowej dŃŨy do nasta-
wy. WyjŃtkiem jest tutaj obieg mieszacza. Aby warunek 
zostağ speğniony nastawa systemowa musi osiŃgnŃĺ war-
toŜĺ 0. Nie jest tutaj brana pod uwagň temperatura zada-
na. 
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6. Sterowanie pokojowe 
Okno sterowanie pokojowe dotyczy tylko ustawieŒ dla paneli pokojowych PILOT  
w standardzie 1ðWire. 
 
Okno sterowanie pokojowe w ustawieniach serwisowych dotyczy wyboru termostatu 
dla danego obiegu. Po wejŜciu do okna naleŨy dokonaĺ wyboru pomiňdzy obiegiem 1 
a 2. Tam naleŨy wybraĺ typ obiegu oraz rodzaj termostatu. 

 
Po wybraniu obiegu 1 lub 2 pokaŨe siň okno, w kt·-
rym moŨna: 
 

 - wybraĺ typ sterowanego obiegu - Brak, CO lub mieszacz 
 - wybraĺ rodzaj termostatu pokojowego - panel PI-
LOT lub termostat pokojowy. 
 
Nie moŨna wybraĺ tego samego typu sterowania jed-
noczeŜnie dla obu Obieg·w. Przykğadowo po wybra-
niu typu obiegu w Obieg 1 na np. obieg CO to auto-
matycznie z listy wyboru w Obiegu 2 zostanie usuniň-
ty obieg CO.  
 
 
 

 Uwaga!!! 
Panel PILOT moŨna wybraĺ tylko w menu Obieg 1. Nie ma moŨliwoŜci obsğugi dw·ch 
pilot·w jednoczeŜnie dla obu obieg·w. Za pomocŃ panelu PILOT moŨna sterowaĺ tyl-
ko jednym obiegiem (CO lub mieszacz). IRYD 620  umoŨliwia za to jednoczesnŃ obsğugň 
dw·ch termostat·w pokojowych. ŧeby obsğugiwaĺ wiňcej niŨ jeden pilot naleŨy korzy-
staĺ z pilot·w ze standardem RS 485. 

 
 

Menu sterowanie pokojowe. Tutaj naleŨy wybraĺ 
kt·ry obieg  ma byĺ sterowany oraz skonfiguro-
waĺ jego parametry. 

ZğŃczka dla 
termostatu 
w Obieg 2 

ZğŃczka dla 
termostatu 
w Obieg 1 

ZğŃcze RJ12 dla 
panelu pokojowe-
go PILOT 
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Dostňpne parametry: 
 
ObniŨenie temperatury obiegu (dla termostatu) - pozwala ona wybraĺ o jakŃ wartoŜĺ ma zo-
staĺ obniŨona nastawa temperatury kotğa/obiegu po osiŃgniňciu zadanej temperatury w pomiesz-
czeniu (rozwarte styki termostatu pokojowego).  
Czas odğŃczenia pompy ð Czas na jaki zostanie wyğŃczona pompa po osiŃgniňciu zadanej 
temperatury w pomieszczeniu (rozwarte styki termostatu pokojowego). Pompa bňdzie pracowaĺ 
cyklicznie. Czas pracy pompy jest stağy i wynosi 60s. MoŨliwe jest ustawienie pompy ciŃgle wğŃ-
czonej lub ciŃgle wyğŃczonej. 
 

 
W celu podğŃczenia termostatu naleŨy odğŃczyĺ regulator od napiňcia. Odkrňciĺ pokrywň regula-
tora. Do opisanej zğŃczki ĂTermostat pokojowyò (patrz Ă Opis wyprowadzeŒ pğyty gğ·wnej) w regu-
latorze IRYD 620 przykrňciĺ 2 Ũyğy przewodu. W obudowie znajdujŃ siň wolne przepusty kablowe i 
naleŨy nimi przepuŜciĺ przew·d od termostatu przez obudowň. Przykrňciĺ drugŃ stronň przewo-
d·w do odpowiednich zğŃczek w termostacie pokojowym. Temperatura w pomieszczeniu mniej-
sza niŨ nastawiona na termostacie ï zwarte styki termostatu pokojowego. Temperatura w po-
mieszczeniu osiŃgniňta ï styki termostatu pokojowego rozwarte 

PodğŃczenie pod termostat pokojowy posiadajŃcy styki COM, NC, NO.  
PodğŃczamy pod styk COM i NO. Termostat musi byĺ ustawiony w tryb ogrzewania 

 
 
 

Aby termostat dziağağ 
poprawnie naleŨy w 
menu serwisowym 
(zielone menu) w 
opcji ĂTermostat obie-
gu COò ustawiĺ  ĂTyp 
termostatuò - TERMO-
STAT. Wtedy po osiŃgniňciu zadanej temperatury w pomieszczeniu termostat rozwiera swoje 
styki, na regulatorze IRYD 620 zapala siň literka ĂTò w ramce nad zegarem (w gğ·wnym oknie 
regulatora), po czym sterownik wyğŃcza pompň CO na czas ustawiony w opcjach regulatora. 
Czas ten jest regulowany w opcji ĂTermostat obiegu COò (zielone menu) i zazwyczaj jest to 10 
minut przy czasie ciŃgğej pracy r·wnym 1min. Istnieje moŨliwoŜĺ ustawienia takiego Ũe po osiŃ-
gniňciu zadanej temperatury w pomieszczeniu pompa wyğŃczy siň cağkowicie lub bňdzie praco-
wağa ciŃgle. Dodatkowo opr·cz sterowania pompŃ sterownik pozwala na wprowadzenie 
ĂobniŨenia temperatury kotğa/obieguò, co w tym wypadku pozwala zmniejszyĺ zadanŃ temperatu-
rň kotğa w momencie gdy w pomieszczeniu temperatura zostağa osiŃgniňta (rozwarty styk termo-
statu). WartoŜĺ obniŨki jest ustalana w opcji ĂTermostat obiegu COò (zielone menu). DomyŜlnie 
ustawionej jest tam Ă0ò czyli obniŨka jest wyğŃczona. 
 
 
 

Opisana zğŃczka w regu-

latorze do podğŃczenia 

termostatu pokojowego 

COM 
 

NO 

Termostat  
pokojowy 

Styk termostatu 

Regulator 
IRYD 620   

Kabel 2 Ũyğowy 

Praca z termostatem pokojowym 
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Praca ze zdalnym panel sterujŃcym PILOT 

Do regulatora IRYD 620 moŨna podğŃczyĺ zdalny panel sterujŃcy PILOT. Ze sterownikiem pracu-
jŃ panele wykorzystujŃce jeden z dw·ch standard·w komunikacji 1ðWire lub RS485.  
Aby podğŃczyĺ Pilot pracujŃcy w standardzie 1ðWire naleŨy do gniazda RJ12 na pğycie gğ·wnej 
regulatora naleŨy podğŃczyĺ przew·d od panelu. W tym zğŃczu wykorzystywane sŃ 4 Ŝrodkowe 
Ũyğy. PodğŃczenie innych linii grozi uszkodzeniem regulatora. Do podğŃczenia naleŨy wykorzy-
staĺ wtyki RJ12 zaciŜniňte na przewodzie telefonicznym 4 Ũyğowym (okrŃgğym lub pğaskim). 
Przew·d i wtyki na nim zaciŜniňte doğŃczane sŃ do kaŨdego panelu sterujŃcego.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do podğŃczenia paneli pokojowych pracujŃcych w standardzie RS 485 ProND naleŨy wykorzy-
staĺ jedno z gniazd RJ45 znajdujŃcych siň na pğycie gğ·wnej regulatora. PoniewaŨ panele Pilot 
posiadajŃ tylko gniazdo RJ 12 konieczne jest uŨycie specjalnej przejŜci·wki z RJ 45 na RJ 12 
doğŃczonej do zestawu Pilota. PrzejŜci·wkň naleŨy podğŃczyĺ do regulatora. W tym przypadku 
wykorzystywany jest r·wnieŨ przew·d telefoniczny 4ï Ũyğowy prosty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JeŜli istnieje koniecznoŜĺ podğŃczenia na nowym lub dğuŨszym przewodzie naleŨy wtyki RJ12 

zacisnŃĺ na przewodzie tak, jak zaznaczono to na rysunku (1 do 1; 2 do 2; 3 do 3; 4 do 4).  

Niedopuszczalne jest krzyŨowanie Ũyğ lub zamienianie kolejnoŜci. NaleŨy stosowaĺ wyğŃcznie 
przew·d dobrej jakoŜci lub dostarczany przez firmň ProND (max. rezystancja 1 Ũyğy 25 Ohm). 
DğugoŜĺ przewodu ğŃczŃca regulator z panelem sterujŃcym nie powinna przekraczaĺ 100 
metr·w. 

4 Ŝrodkowe Ũyğy. 1 Ũyğa w 1 wtyczce, 

ğŃczy siň z 1 ŨyğŃ w drugiej wtyczce 

Gniazdo RJ 45 w regulatorze 
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PodğŃczenie panelu pokojowego Pilot G 904 do moduğu LAN i regu-
latora IRYD 620   

 
 

Panele pokojowe w standardzie RS 485 ProND (np. Pilot G 904, Pilot G 906) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panele pokojowe w standardzie 1 - Wire (np. Pilot G 902) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga!!! 

 
JeŜli regulator pracuje w standardzie RS 485 ProND (jak np.. IRYD 620 ) to panelu poko-

jowego nie podğŃczamy do moduğu LAN lecz do pğyty gğ·wnej regulatora. 
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7. Tryb pracy obiegu C.O. 
 
MoŨliwoŜĺ wyboru sterowania nastawŃ temperatury kotğa . Dostňpne opcje to: 
- tylko nastawa (praca do nastawy kotğa wybranej przez uŨytkownika) 
- nastawa i strefy czasowe (moŨliwoŜĺ automatycznej zmiany nastawy kotğa o wybranej 
godzinie, opis pkt. 8. Edycja stref C.O.) 
- sterowanie pogodowe (zmiana nastawy kotğa na podstawie zmian temperatury zewnňtrz-
nej, opis pkt. 9. Edycja pogody ð C.O.) 
- sterowanie pogodowe i strefy czasowe ( zmiana nastawy kotğa na podstawie zmian tem-
peratury zewnňtrznej, opis pkt.  9. Edycja pogody ð C.O. + dodatkowa korekta temperatury o 
danej godzinie opis pkt. 8. Edycja stref C.O.) 
 
8.   Edycja stref C.O. (jeŜli wğŃczone strefy czasowe dla kotğa CO) 
 
 
Parametr widoczny gdy wğŃczone sŃ strefy czasowe dla obiegu CO w oknie tryb pracy C.O. Wy-
braĺ nastawa i strefy czasowe. Po wyjŜciu z okna tryb pracy C.O w menu serwisowym 
pojawia siň opcja edycja stref C.O.  
Parametry jakie moŨna tutaj znaleŦĺ to: 
Numer strefy ð W tym parametrze wybieramy nr. strefy kt·rŃ chcemy wğŃczyĺ a nastňpnie edy-
towaĺ. Do dyspozycji mamy 8 stref. 
Dziağanie stref ð Strefy moŨna ustawiĺ dla: 

¶ Dni robocze (poniedziağek ð piŃtek) 

¶ Sobota  

¶ Niedziela 

Czas wğŃczenia ð kaŨda strefa moŨe dziağaĺ w maksymalnym przedziale czasu 0:00 ð 24:00 
(pod warunkiem Ũe nie sŃ ustawione juŨ inne strefy). 
Korekta temperatury ð ustawianie wartoŜci o jakŃ ma siň zmieniĺ nastawa kotğa w czasie dzia-
ğania danej strefy. Korektň moŨemy rozr·Ũniĺ po kolorze sğupka na wykresie znajdujŃcym siň 
dole okna. Dla kaŨdego numeru strefy bňdzie miağ on inny kolor. Korekta temperatury moŨe byĺ 
dodatnia lub ujemna. 
Przykğad: W dni robocze w godz. 8:00 ð12:00 chcemy zwiňkszyĺ nastawň kotğa o 5 ęC. Dziağa-
nie stref ustawiamy na Dni robocze a w opcji czas wğŃczenia przedziağ czasu w kt·rym dana 
strefa ma dziağaĺ. Korektň temperatury ustawiamy na +5 ęC. 
 

Przykğadowy wykres dla stref czasowych 
  Korekta + 10 ęC                                                                                          Korekta + 5 ęC 

 
                                                                         
 
     
 
 
 
 

                                                                         Korekta ï10 ęC  
 

9. Edycja pogody - C.O. (jeŜli wğŃczone sterowanie pogodowe dla kotğa CO) 
 
Opcja dostňpna po wğŃczeniu w ustawieniach serwisowych sterowania pogodowego dla obiegu 
CO. Aby wğŃczyĺ sterowanie pogodowe naleŨy podğŃczyĺ czujnik pogodowy (czujni temperatury 
zewnňtrznej) oraz wejŜĺ do ustawieŒ serwisowych po czym w opcji. Tryb pracy C.O. wybraĺ 
sterowanie pogodowe. Po wyjŜciu do menu serwisowego pojawi siň opcja Edycja pogody 
- C.O. W tym miejscu mamy widocznŃ przykğadowŃ krzywŃ grzewczŃ kt·ra naleŨy sobie 
edytowaĺ wedğug wğasnych potrzeb.  
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Mamy moŨliwoŜĺ edytowania kilku punkt·w krzywej tzn.: -25, -10, -5, +5, +15, wyğ. Obiegu. De-
klarujemy  jaka ma byĺ nastawa kotğa dla tych kilku przykğadowych temperatur oraz przy jakiej 
temperaturze obieg ma zostaĺ wyğŃczony, po czym po zapisaniu zmian sterownik bňdzie wyliczağ 
z krzywej nastawň kotğa zaleŨnie od temperatury zewnňtrznej i jeŜli zostanie osiŃgniňta na ze-
wnŃtrz temperatura wyğŃczenia obiegu np. 25Ü pompa CO zostanie wyğŃczona. 
 
 
 
Przykğad ustawienia krzywej grzewczej kotğa dla wybranych punkt·w temp. zewnňtrznej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. Tryb pracy obiegu C.W.U. 
 
W tym oknie moŨliwy jest wyb·r trybu pracy pompy w obiegu C.W.U.: 
- tylko nastawa (praca pompy do nastawy bojlera C.W.U wybranej przez uŨytkownika) 
- nastawa i strefy czasowe (moŨliwoŜĺ automatycznej zmiany nastawy temperatury CWU o 
wybranej godzinie, opis pkt. 12. Edycja stref C.W.U.). 
 
Parametr NadwyŨka C.W.U. moŨe modyfikowaĺ nastawň temperatury kotğa. JeŜli ustawimy war-
toŜĺ r·ŨnŃ od ĂwyğŃczò  np. 5 Ü to na czas dogrzewania zasobnika CWU temperatura kotğa bň-
dzie podnoszona do temperatury o 5ÜC wiňkszej od nastawy CWU w celu dogrzania zasobnika. 
Gdy zasobnik siň dogrzeje do zadanej temperatury to temp. kotğa zostanie obniŨona do wartoŜci 
Nastawa temp. kotğa. Funkcja ta umoŨliwia dogrzewanie zasobnika CWU do temperatury 
wyŨszej niŨ docelowa nastawa kotğa.) 
 
Opcja Wybieg C.W.U ð okreŜla jak dğugo ma pozostaĺ wğŃczona pompa obiegu C.W.U po osiŃ-
gniňciu nastawy. 
 

11. Histereza C.W.U. 
 
JeŜli wartoŜĺ tego parametru bňdzie ustawiona np. na 5ÜC to CWU przejdzie ze stanu CWU Do-
grzane do stanu Grzanie CWU gdy temperatura spadnie poniŨej Nastawy temp. CWU o 5ÜC. 

Temp. zewn. Nastawa 

-25 ęC 72 ęC 

-10 ęC 63 ęC 

5 ęC 55 ęC 

15 ęC 50 ęC 

Wyğ. obiegu 25 ęC 

WartoŜci 
ustawione 
fabrycznie. 
Brak moŨli-
woŜci ich 
zmiany. 

Nastawa kotğa dla 
poszczeg·lnych 
prog·w temp. zewn. 
MoŨliwoŜĺ zmiany 
nastawy przez uŨyt-
kownika. 

WartoŜĺ temp. zewn. powyŨej kt·rej nastŃpi wyğŃ-
czenie obiegu. MoŨliwoŜĺ zmiany wartoŜci przez 
uŨytkownika. 
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12. Edycja stref C.W.U. (jeŜli wğŃczone strefy czasowe dla pompy CWU) 
 
Parametr widoczny gdy wğŃczone sŃ strefy czasowe dla obiegu C.W.U w oknie tryb pracy C.W.U. Wy-
braĺ nastawa i strefy czasowe po czym  wyjŜĺ z ustawieŒ instalacyjnych  zapisujŃc zmiany. Po 
wyjŜciu z okna tryb pracy C.W.U w menu serwisowym pojawia siň opcja edycja stref C.W.U.  
Parametry jakie moŨna tutaj znaleŦĺ to: 
Numer strefy ð W tym parametrze wybieramy nr. strefy kt·rŃ chcemy wğŃczyĺ a nastňpnie edytowaĺ. 
Do dyspozycji mamy 8 stref. 
Dziağanie stref ð Strefy moŨna ustawiĺ dla: 

¶ Dni robocze (poniedziağek ð piŃtek) 

¶ Sobota  

¶ Niedziela 

Czas wğŃczenia ð kaŨda strefa moŨe dziağaĺ w maksymalnym przedziale czasu 0:00 ð 24:00 (pod 
warunkiem Ũe nie sŃ ustawione juŨ inne strefy). 
Korekta temperatury ð ustawianie wartoŜci o jakŃ ma siň zmieniĺ nastawa CWU w czasie dziağania 
danej strefy. EdytowanŃ strefň moŨemy rozr·Ũniĺ po kolorze sğupka na wykresie znajdujŃcym siň dole 
okna. Dla kaŨdego numeru strefy bňdzie miağ on inny kolor. Korekta temperatury moŨe byĺ dodatnia 
lub ujemna, jest tez moŨliwoŜĺ wyğŃczenia pompy w danej strefie, wtedy korektň ustawiamy na 
ĂwyğŃczò. 
Przykğad: 
W dni robocze w godz. 8:00 ð12:00 chcemy zwiňkszyĺ nastawň CWU o 5 ęC. Dziağanie stref ustawia-
my na Dni robocze a w opcji czas wğŃczenia przedziağ czasu w kt·rym dana strefa ma dziağaĺ. Korektň 
temperatury ustawiamy na +5 ęC. 
 

Przykğadowy wykres dla stref czasowych 
   Korekta + 10 ęC                                                                                          Korekta + 5 ęC 

                                                                          Korekta  -10 ęC        

13. Typ pompy 3 
 
W tym oknie moŨna wybraĺ typ pompy dodatkowej (oznaczona jako pompa 3) uŨywanej w danym 
obiegu. Opcja ta pozwala na wyb·r pompy cyrkulacyjnej, podğogowej, kotğowej, wymiennika lub pompy 
bufora. KaŨdy z wymienionych typ·w ma swoje wğasne parametry i zakresy nastaw charakterystyczne 
dla danego obiegu.  
 
Pompa 3 dziağa do nastawy czujnika wybranej w ustawieniach regulatora. Pompa uruchamia siň powy-
Ũej temp. zağŃczenia pomp na czujniku kotğa.  
 

Uwaga!!! 
Pompa 3 moŨe dziağaĺ r·wnieŨ bez czujnika. Gdy do regulatora nie jest podğŃczony czujnik pompy 3 
pompa dziağa ciŃgle powyŨej wartoŜci parametru Ătemperatura zağŃczenia pompò. W tym przypadku 
nie obowiŃzuje nastawa pompy 3. 
 
W ustawieniach serwisowych w zakğadce Typ pompy 3 moŨna wybraĺ jeden z kilku gotowych progra-
m·w pracy dla danej pompy. Do wyboru mamy: 

¶  BRAK - wyjŜcie pompy i obsğuga czujnika wyğŃczone. 

Pompa cyrkulacyjna 
program pracy dla pompy cyrkulacji CWU. Jest to pompa kt·ra tğoczy ciepğŃ wodň z zasobnika CWU 
do kranu. 
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 Pompa 3 jako pompa cyrkulacyjna.  
Przykğadowy ukğad pracy. 

16. Ustawienia pompy cyrkulacyjnej (pompa 3) 
 

W tym miejscu dostňpne sŃ parametry zwiŃzane z pracŃ pompy cyrkulacyjnej. 
Czas pracy ciŃgğej  - Pompa cyrkulacyjna pracujň z przerwami, przy czym czas ciŃgğej pracy 
pompy jest okreŜlany w tym parametrze. UstawiajŃc w tym miejscu wartoŜĺ 10s skutkuje ciŃgğŃ 
pracŃ pompy przez 10s po czym nastňpuje przerwa. UstawiajŃc w tym parametrze wartoŜĺ 
ĂPompa ciŃgle wğŃczonaò pompa pracuje bez przerw. 
Czas przerwy ð Czas przerwy w pracy pompy cyrkulacyjnej. JeŜli w parametrze Czas pracy 
ciŃgğej ustawimy wartoŜĺ ĂPompa ciŃgle wğŃczonaò pompa pracuje ciŃgle bez przerw. 
Strefy czasowe dla cyrkulacji ð W tej opcji moŨna wğŃczyĺ lub wyğŃczyĺ strefy czasowe dla 
pompy cyrkulacyjnej (patrz instrukcja uŨytkownika i serwisowa Ăustawienia serwisowe - opis pa-
rametr·wò  - 17. Edycja stref pompy cyrkulacyjnej ) 
 
 
17. Edycja stref pompy cyrkulacyjnej (jeŜli wğŃczone strefy dla pompy cyrkulacyjnej) 
 
Aby m·c edytowaĺ strefy czasowe dla pompy cyrkulacyjnej naleŨy w menu serwisowym ustawiĺ 
typ pompy 3 na pompň cyrkulacyjnŃ. Po jej wybraniu  w menu serwisowym pojawi siň 
okno parametry pracy pompy cyrkulacyjnej. Tutaj opcjň strefy czasowe dla cyrkulacji ustawiamy 
na ĂwğŃczoneò. Po wyjŜciu do menu serwisowego pojawi siň opcja edycja stref pompy cyrkulacyj-
nej. 
Parametry jakie moŨna tutaj znaleŦĺ to: 
Numer strefy ð W tym parametrze wybieramy nr. strefy kt·rŃ chcemy wğŃczyĺ (16.3 wğŃczenie 
strefy) a nastňpnie edytowaĺ. Do dyspozycji mamy 8 stref. 
Dziağanie stref ð Strefy moŨna ustawiĺ dla: 

¶ Dni robocze (poniedziağek ð piŃtek) 

¶ Sobota  

¶ Niedziela 

Czas wğŃczenia ð kaŨda strefa moŨe dziağaĺ w maksymalnym przedziale czasu 0:00 ð 24:00 
(pod warunkiem Ũe nie jest wğŃczona juŨ inna strefa). 
Praca pompy cyrkulacyjnejð tutaj naleŨy ustawiĺ czy pompa cyrkulacyjna w czasie dziağania 
danej strefy ma  zostaĺ wğŃczona czy wyğŃczona.  
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Pompa kotğowa 
Program pracy dla pompy dogrzewajŃcej powr·t kotğa. Czujnik montowany jest wtedy najczňŜciej 
na rurze z wodŃ wracajŃcŃ do kotğa, tuŨ przy samym kotle. Nastawa pompy 3 bňdzie wtedy mak-
symalnŃ temperaturŃ przy jakiej pompa wyğŃczy siň po dogrzaniu powrotu. 
 
 

Pompa wymiennika 
Specjalny program pracy dla pompy zasilajŃcej wymiennik ciepğa. W tym przypadku moŨliwa jest 
praca bez czujnika temperatury. 

Pompa 3 jako pompa wymiennika.  
Przykğadowy ukğad pracy. 

Przykğad: 
W dni robocze w godz. 8:00 ð12:00 chcemy aby pompa zostağa wğŃczona. Dziağanie stref usta-
wiamy na Dni robocze a w opcji czas wğŃczenia przedziağ czasu w kt·rym dana strefa ma dzia-
ğaĺ. Pracň pompy cyrkulacyjnej ustawiamy na wğŃczona. 
 
 

Przykğadowy wykres dla stref czasowych 
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Pompa 3 jako pompa kotğowa. 
 Przykğadowy ukğad pracy. 

Pompa 3 jako pompa podğogowa. 
Przykğadowy ukğad pracy. 

Pompa podğogowa 
Program pracy ze specjalnymi nastawami dla obsğugi pompy podğogowej. Jest to pompa zasilajŃ-
ca ukğad ogrzewania podğogowego najczňŜciej montowana za zaworem mieszajŃcym termosta-
tycznym na zasilaniu podğog·wki. Czujnik ogrzewania podğogowego montowany jest najczňŜciej 
na belce powrotnej wody z ukğadu podğogowego. Nastawa temperatury pompy 3 bňdzie wtedy 
maksymalnŃ temperatura powrotu po przekroczeniu kt·rej pompa wyğŃczy siň.  
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Pompa bufora 
IRYD 620 posiada specjalny program pracy dla pompy zasilajŃcej bufor ciepğa. Po zamontowaniu 
czujnika w buforze ciepğa nastawiamy zadanŃ temperaturň bufora w oknie gğ·wnym od pompy 
uniwersalnej (pompy 3). Po osiŃgniňciu tej temperatury pompa wyğŃcza siň. Dodatkowo bufor 
traktowany jest jako Ŧr·dğo ciepğa i jeŜli kocioğ wygaŜnie lub po prostu nie bňdzie rozpalony, a 
bufor bňdzie ciepğy to pozostağe pompy bňdŃ pracowağy aby ogrzewaĺ pomieszczenie z bufora. 

18. Tryb pracy obiegu pompy 3 (pompa 3 ) 

 
- tylko nastawa (praca pompy do nastawy kotğa wybranej przez uŨytkownika) 
- nastawa i strefy czasowe (moŨliwoŜĺ automatycznej zmiany nastawy kotğa o wybranej 
godzinie, opis pkt. . Edycja stref pompy podğogowej). 
 
19. Edycja stref pompy podğogowej (jeŜli wğŃczone strefy dla pompy podğogowej) 
 

Aby m·c edytowaĺ strefy czasowe dla pompy podğogowej naleŨy w menu serwisowym ustawiĺ 
typ pompy 3 na pompň ĂpodğogowŃò. Po jej wybraniu w menu serwisowym pojawi siň okno 
Tryb pracy P3 podğogowej Tutaj wybieramy opcjň nastawa i strefy czasowe. Po wyjŜciu do 
menu serwisowego pojawi siň opcja edycja stref pompy podğogowej. 
Parametry jakie moŨna tutaj znaleŦĺ to: 
Numer strefy ð W tym parametrze wybieramy nr. strefy kt·rŃ chcemy wğŃczyĺ (17.3 wğŃczenie 
strefy) a nastňpnie edytowaĺ. Do dyspozycji mamy 8 stref. 
Dziağanie stref ð Strefy moŨna ustawiĺ dla: 

¶ Dni robocze (poniedziağek ð piŃtek) 

¶ Sobota  

¶ Niedziela 

Czas wğŃczenia ð kaŨda strefa moŨe dziağaĺ w maksymalnym przedziale czasu 0:00 ð 24:00 
(pod warunkiem Ũe nie jest wğŃczona juŨ inna strefa). 
Korekta temperatury ð ustawianie wartoŜci o jakŃ ma siň zmieniĺ nastawa pompy podğogowej 
w czasie dziağania danej strefy. MoŨliwe jest r·wnieŨ ustawienie korekty na WyğŃcz co poskutku-
je wyğŃczeniem pompy w danej strefie. EdytowanŃ strefň moŨemy rozr·Ũniĺ po kolorze sğupka 
na wykresie znajdujŃcym siň dole okna. Dla kaŨdego numeru strefy bňdzie miağ on inny kolor. 
Przykğad: W dni robocze w godz. 8:00 ð12:00 chcemy zwiňkszyĺ nastawň pompy podğogowej o 
5 ęC. Dziağanie stref ustawiamy na Dni robocze a w opcji czas wğŃczenia przedziağ czasu w kt·-
rym dana strefa ma dziağaĺ. Korektň temperatury ustawiamy na +5 ęC. 
 

Przykğadowy wykres dla stref czasowych 
   Korekta + 10 ęC                                                                                          Korekta + 5 ęC 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                                          Korekta  -10 ęC        
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Przykğad pracy regulatora z wykorzystaniem pompy uniwersalnej jako pompy bufora z 
wykorzystaniem dw·ch czujnik·w. 

14. Typ czujnika 4 
IRYD 620 ma r·wnieŨ moŨliwoŜĺ obsğugi bufora pracujŃcego z dwoma czujnikami. JeŜli pompa 3 
ustawiona jako pompa bufora w parametrze typ czujnika 4 w ustawieniach serwisowych moŨna 
wğŃczyĺ obsğugň drugiego czujnika dla pompy bufora ( jeŜli typ pompy 3 ustawiony jest jako 
pompa bufora). Wtedy pompa bufora wyğŃczy siň jeŜli temp. zadana bufora zostanie osiŃgniňta 
na dolnym czujniku (czujniku 4) bufora. Grzanie bufora zağŃczy siň gdy temperatura spadnie do 
Nastawy minimalnej bufora na czujniku 3 lub o histerezň poniŨej zadanej nastawy bufora 
na czujniku 4.  

Przykğad pracy regulatora z wykorzystaniem pompy uniwersalnej jako pompy bufora. 
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15. ťr·dğo zasilania dla CWU 
W tym parametrze wybieramy czy bufor ma byĺ grzany w trybie LATO i w PRIORYTECIE CWU. 
JeŜli ustawione jest TAK to bufor jest grzany cağy czas w tych trybach. JeŜli ustawione jest NIE 
bufor nie bňdzie grzany w trybie lato, a w rybie PRIORYTECIE CWU na czas grzania bojlera 
CWU pompa bufora bňdzie wyğŃczana. 

20. Temp. zağŃczenia pompy bufora 
Nastawa temp. bufora powyŨej, kt·rej pompa zostanie zağŃczona. Temperatura 
od ,kt·rej nastňpuje zağŃczenie pompy bufora mierzona jest na kotle. Np. jeŜli ustawi-
my Temp. zağŃczenia pompy bufora na 30 st to gdy na kotle zostanie osiŃgniňta ta temp. 
to pompa zacznie pracowaĺ. 
21. Histereza pompy cyrkulacyjnej (dziağa jeŜli wğŃczona pompa cyrkulacyjna) 
JeŜli wartoŜĺ tego parametru bňdzie ustawiona np. na 5ÜC to regulator  przejdzie ze stanu Obieg 
P3 dogrzany do stanu Grzanie P3 gdy temperatura spadnie poniŨej Nastawy temp. pompy cyr-
kulacyjnej o 5ÜC. 
22. Histereza pompy podğogowej (dziağa jeŜli wğŃczona pompa podğogi) 
JeŜli wartoŜĺ tego parametru bňdzie ustawiona np. na 5ÜC to regulator przejdzie ze stanu Obieg 
P3 dogrzany do stanu Grzanie P3 gdy temperatura spadnie poniŨej Nastawy temp. pompy pod-
ğogowej o 5ÜC. 

23. Histereza pompy kotğowej (dziağa jeŜli wğŃczona pompa kotğowa) 
JeŜli wartoŜĺ tego parametru bňdzie ustawiona np. na 5ÜC to regulator przejdzie ze stanu Obieg 
P3 dogrzany do stanu Grzanie P3 gdy temperatura spadnie poniŨej Nastawy temp. pompy ko-
tğowej o 5ÜC. 

24. Histereza pompy wymiennika (dziağa jeŜli wğŃczona pompa wymiennika) 
JeŜli wartoŜĺ tego parametru bňdzie ustawiona np. na 5ÜC to regulator  przejdzie ze stanu Obieg 
P3 dogrzany do stanu Grzanie P3 gdy temperatura spadnie poniŨej Nastawy temp. pompy wy-
miennika o 5ÜC. 

25. Histereza pompy bufora (dziağa jeŜli wğŃczona pompa bufora) 
JeŜli wartoŜĺ tego parametru bňdzie ustawiona np. na 5ÜC to regulator  przejdzie ze stanu Obieg 
P3 dogrzany do stanu Grzanie P3 gdy temperatura spadnie poniŨej Nastawy temp. Bufora o 
5ÜC. 
26. Histereza kotğa (dziağa jeŜli regulacja PID jest wyğŃczona) 
Parametr dziağa gdy regulacja PID jest wyğŃczona (Regulacja PID - wyğŃcz). JeŜli wartoŜĺ tego 
parametru bňdzie r·wna np.1ÜC to sterownik przejdzie ze stanu PODTRZYMANIE do PRACA 
gdy temperatura spadnie poniŨej Nastawy temp. kotğa o 1ÜC. 

27. Regulacja PID 
W tym parametrze moŨna wğŃczaĺ i wyğŃczaĺ regulacjň PID. JeŜli wartoŜĺ tu ustawiona bňdzie 
r·wna 2ÜC oznacza to Ũe algorytm PID bňdzie m·gğ stabilizowaĺ temperaturň do 2ÜC powyŨej 
Nastawy temp. kotğa, po czym sterownik przechodzi w klasyczne podtrzymanie (podaje porcjň 
opağu co czas przerwy w podtrzymaniu x krotnoŜĺ). Gdy przedğuŨenie pracy PID ustawione jest 
na wyğŃcz i nie jest podğŃczony  czujnik spalin regulator dziağa jak zwykğy sterownik dwustanowy i 
nie zmienia dawki opağu i obrot·w dmuchawy, podaje co czas miňdzy podawaniem i dmucha z 
wydajnoŜciŃ dmuchawy (ustawione ustawieniach dla PRACY). JeŜli podğŃczony jest czuj-
nik spalin to algorytm PID ograniczajŃcy moc kotğa dalej bňdzie dziağağ i zmieniağ dawkň opağu i 
moc dmuchawy gdy spaliny bňdŃ zbyt gorŃce. Gdy wyğŃczymy takŨe algorytm PID spalin (lub 
odğŃczymy czujnik) sterownik bňdzie realizowağ pracň dwustanowŃ.  
  Pracň algorytmu PID moŨna regulowaĺ za pomocŃ parametr·w Zakres KP i Zakres KI (JeŜli 
wystňpujŃ duŨe przeregulowania naleŨy zmniejszyĺ czğon KI, gdy kocioğ powoli osiŃga tempera-
turň zadanŃ naleŨy zwiňkszyĺ parametr. Po kaŨdej zmianie tego czğonu naleŨy obserwowaĺ pra-
cň kotğa przez kilka godzin i wprowadziĺ ewentualnŃ korektň parametru.) 
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Opis parametr·w producenta  

28. Regulacja PID spalin 
 
Po podğŃczeniu do regulatora IRYD 620 czujnika temperatury spalin w Ustawieniach serwisowych 
pojawiŃ siň dodatkowa zakğadka Regulacja PID spaliny. Tam moŨna ustawiĺ maksymalnŃ tem-
peraturň spalin kt·rej kocioğ ma mnie przekraczaĺ oraz wsp·ğczynniki KP i KI odpowiedzialne za 
dynamikň reakcji algorytmu PID na zmianň tej temperatury. Zaleca siň nie zmieniaĺ wartoŜci 
wsp·ğczynnik·w KP i KI a jedynie regulowaĺ maksymalnŃ temperaturŃ spalin. 
Po podğŃczeniu czujnika w zakğadce ĂInformacjeò w oknie ĂPodglŃd pracy PIDò moŨna podej-
rzeĺ aktualnŃ moc kotğa z jakŃ pracuje, temperaturň spalin oraz wynikowŃ moc po uwzglňdnieniu 
czujnika spalin. Czujnik ten nie jest elementem niezbňdnym do prawidğowej pracy regulatora i 
kotğa - jest to opcjonalne wyposaŨenie regulatora.  
 
29. Kontrola opağu 
 
W tym oknie moŨna wğŃczyĺ i wyğŃczyĺ kontrolň spalanego opağu. W opcji ZuŨycie opağu ustawiĺ 
moŨna dawkň podawanego opağu (np. 5g/s). W oknie Informacje w zakğadce spalanie opağu po-
dejrzeĺ moŨna statystyki spalania godzinowego, dobowego oraz ğŃczna suma spalonego opağu. 
 

30. Czujnik 5 
 
Czujnik ten przeznaczony jest dla trybu ĂPalnik Ekogroszekò. NaleŨy uruchomiĺ ten tryb aby w 
menu serwisowym pojawiğa siň moŨliwoŜĺ wğŃczenia czujnika. Czujnik 5 peğni rolň czujnika ko-
sza. Gdy jest on wğŃczony temperatura palnika jest mierzona na tym czujniku zamiast czujnika 
palnika (ten czujnik jest przeznaczony dla pelletu).  
WystňpujŃ jednak sytuacje, w kt·rych pod uwagň brany jest czujnik palnika w trybie ĂPalnik Eko-
groszekò. SŃ to:  

¶ Czujnik 5 ustawiony jako ĂBrakò. 

¶ UŨytkownik posiada starszŃ wersjň pğyty gğ·wnej, kt·ra nie posiada zğŃczki dla czujnika 5. 

1. Typ dmuchawy 1 
            Typ dmuchawy 2 

W tym menu mamy do wyboru 10 gotowych zestaw·w z ustawieniami dla 
r·Ũnych dmuchaw. JeŜli podğŃczonej dmuchawy nie ma na liŜcie naleŨy  
wybraĺ dmuchawň UŨytkownika i rňcznie ustawiĺ obroty 1 i 49 biegu. 
Wyr·Ũniamy tutaj opcje: 
Moc biegu 49 ð Gdy wybrana jest dmuchawa uŨytkownika w tym para-
metrze ustawiamy moc biegu przedostatniego, bieg 50 zawsze jest r·wny 
maks. obrotom.  
Moc biegu 1 ð Gdy wybrana jest dmuchawa uŨytkownika w tym para-
metrze ustawiamy moc biegu pierwszego, naleŨy tak dobraĺ obroty wen-
tylatora aby wirnik nie zatrzymywağ siň, tylko krňciğ moŨliwie jak najwol-
niej. 
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1.2 Dmuchawa 1 tryb dzia-
ğania 
 
1.3 Dmuchawa 2 tryb dzia-
ğania 

W tym oknie uŨytkownik moŨe zdecydowaĺ w jakich trybach ma dziağaĺ 
dmuchawa. MoŨna jŃ wğŃczyĺ lub wyğŃczyĺ dla kaŨdego trybu osobno. 
Opcja ta dotyczy tryb·w: 

¶ Pellet 

¶ Palenie rňczne  

¶ Ekogroszek 

2. Minimalna nastawa kotğa Ograniczenie dolnej nastawy kotğa. Jest to minimalna temperatura jakŃ 
bňdzie moŨna ustawiĺ w menu uŨytkownika w oknie Nastawa temp. kotğa 
Parametr ten powinien byĺ modyfikowany wyğŃcznie przez producenta 
bŃdŦ instalatora kotğa. 

3. Zabezpieczenie kosza Typ chğodzenia palnikaðwyb·r Ŧr·dğa chğodzenia palnika 
Typ zabezpieczenia palnika: 
Czujnik - podğŃczony czujnik monitorujŃcy  temperaturň kosza 
Termostat - podğŃczony termostat zabezpieczajŃcy kosz. Styki zwar-
te - normalna praca, styki rozwarte - przekroczona temperatura kosza. 
Dla czujnika wyr·Ũniamy opcje 
Temperatura czujnika podajnikaðto temperatura na czujniku po prze-
kroczeniu, kt·rej wğŃczy siň alarm i awaryjne wysuwanie opağu. 
Czas chğodzenia palnika  - czas przez jaki ma pracowaĺ dmuchawa 
lub podajnik w celu schğodzenia palnika 

4. Czujnik  otwarcia drzwi W tym parametrze moŨna wğŃczyĺ lub wyğŃczyĺ obsğugň czujnika otwar-
cia drzwiczek kotğa. 

5. Konfiguracja urzŃdzenia Tutaj naleŨy wybraĺ, kt·re urzŃdzenia sterownik ma obsğugiwaĺ 

6. Moc palnika pelletowego Na podstawie parametr·w podanych w tym oknie regulator okreŜla dawkň 
podawanego pelletu aby uzyskaĺ zadanŃ moc znamionowŃ.  

7. Moc palnika ekogroszek Na podstawie parametr·w podanych w tym oknie regulator okreŜla dawkň 
podawanego ekogroszku aby uzyskaĺ zadanŃ moc znamionowŃ.  

8. Ograniczenie mocy 
maks. 

W tym parametrze naleŨy ustawiĺ jakŃ maksymalnŃ moc moŨe osiŃgnŃĺ 
palnik aby nie doszğo do jego uszkodzenia. 

9. Ograniczenie mocy min. W tym parametrze naleŨy ustawiĺ jakŃ minimalnŃ moc jakŃ moŨe osiŃ-
gnŃĺ palnik aby nie doszğo do jego uszkodzenia. Dotyczy tylko palnika 
pelletowego 

10. Kalibracja czujnik·w W tym oknie moŨliwa jest kalibracja czujnik·w obsğugiwanych przez regu-
lator jeŜli wskazywana przez nie wartoŜĺ odbiega od rzeczywistoŜci. 

11. Kalibracja czujnika op-
tycznego 

ZmniejszajŃc wartoŜĺ tego parametru zpowoduje zmniejszenie maksy-
malnego zakresu pracy dla czujnika optycznego (im niŨsza wartoŜĺ tym 
przy niŨszym oŜwietleniu czujnika bňdzie pokazywany wiňksza  jasnoŜĺ 
pğomienia). JeŜli procentowa wartoŜĺ pğomienia wskazywana jest doŜĺ 
nisko np. 20% gdy palnik pracuje z peğnŃ mocŃ naleŨy zmniejszyĺ war-
toŜĺ tego parametru. Po zmianie przy tym samym oŜwietleniu procentowa 

wartoŜĺ pğomienia bňdzie wyŨsza. 

12. Reset tylko ustawieŒ 
palnika 

Reset tylko ustawieŒ palnikaðdo nastaw producenta 

13. Reset do ustawieŒ pro-
ducenta kotğa 

Wybierz zestaw ustawieŒ jako nastawy producenta 

14. Reset fabryczny cağko-
wity 

Wszystkie zestawy producenta kotğa zostanŃ usuniňte i przywr·cone do 
ustawieŒ fabrycznych sterownika 
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15. Aktualizacja Po wejŜciu do tej opcji i podğŃczeniu do portu USB np. Pendrive ôa moŨna 
dokonaĺ aktualizacji oprogramowania moduğu gğ·wnego i panelu operato-
ra. Przed aktualizacja naleŨy skontaktowaĺ siň z serwisem regulatora. 

16. Zapis/odczyt parame-
tr·w 

Ta opcja umoŨliwia: 
 - Zapis do pliku wartoŜci nastaw wykorzystywanych aktualnie przy pracy 
regulatora. 
- Wczytanie gotowych zestaw·w nastaw dla r·Ũnych typ·w podajnik·w i 
dmuchaw. 

17. Ustawienia zaawanso-
wane ĂPINò 

Po wpisaniu hasğa w Menu palnika pojawiŃ siň dodatkowe ustawienia 
dotyczŃce palnika.  

18. Jňzyk MoŨliwoŜĺ zmiany jňzyka 

Opis parametr·w mieszacza  

1. Obieg miesza-
cza 

Opcja pozwala wyb·r obiegu w jakim mieszacz ma byĺ wykorzystywany. Dostňpne 
opcje to: Brak; Grzejniki; Podğoga; Brak siğownika, tylko pompa podğogi; Powr·t 

2. Nastawa  
mieszacza 

Parametr ten pozwala okreŜliĺ maksymalnŃ wartoŜĺ temperatury zasilania obiegu 
za zaworem mieszajŃcym. 

3. Tryb pracy (nie 
widoczne dla obiegu 
Powr·t) 

MoŨliwoŜĺ wyboru sterowania nastawŃ temperatury mieszacza . Dostňpne opcje to: 
- tylko nastawa (praca do nastawy zaworu mieszacza wybranej przez uŨytkownika) 
- nastawa i strefy czasowe (moŨliwoŜĺ automatycznej zmiany nastawy zaworu 
mieszacza o wybranej godzinie, opis pkt. 6. Edycja stref mieszacza ) 
- sterowanie pogodowe (zmiana nastawy zaworu mieszacza na podstawie zmian 
temperatury zewnňtrznej, opis pkt.  7.Edycja pogody mieszacza ) 
- sterowanie pogodowe i strefy czasowe ( zmiana nastawy zaworu mieszacza  na 
podstawie zmian temperatury zewnňtrznej, opis pkt.  7.Edycja pogody mieszacza + 
dodatkowa korekta temperatury o danej godzinie opis pkt. 6. Edycja stref miesza-
cza ) 
Wymienione tryby pracy dostňpne sŃ dla obieg·w: grzejniki; podğoga oraz brak 
siğownika, tylko pompa podğogi 
TemperaturŃ zaworu w obiegu Powr·t sterowaĺ moŨna tylko za pomocŃ nastawy. 
Okno Tryb pracy jest nie widoczne dla obiegu Powr·t 

4. Parametry pracy 
mieszacza 

Parametry te zwiŃzane sŃ z czasem pracy (otwieranie lub zamykanie) zaworu mie-
szacza. 
Czas pracy mieszacza - okreŜla krok w cyklu pracy zaworu, jak dğugo potrwa jed-
norazowy ruch (otwarcie/zamkniňcie zaworu mieszacza) 
Czas przerwy mieszacza - okreŜla przerwň pomiňdzy kolejnymi cyklami otwarcia/
zamkniňcia zaworu mieszacza 
Czas peğnego otwarcia - czas spisany z tabliczki znamionowej siğownika zaworu. 
OkreŜla ile czasu trwa ruch od pozycji cağkowicie zamkniňtej do pozycji cağkowicie 
otwartej.  

5. Histereza mie-
szacza 

JeŜli wartoŜĺ tego parametru bňdzie nastawiona na np. 2ę C  to mieszacz przejdzie 
ze stanu obieg mieszacza dogrzany do pracy (otwieranie lub zamykanie) jeŜli tem-
peratura na zaworze zmieni siň od nastawionej o 2ę C.   

6. Edycja stref mie-
szacza (nie widocz-
ne dla obiegu Po-
wr·t) 

Parametr widoczny gdy wğŃczone sŃ strefy czasowe wybranego obiegu mieszacza 
(opr·cz obiegu Powr·t) w oknie Tryb pracy. Wybraĺ naleŨy opcjň nastawa i strefy 
czasowe. Po wyjŜciu z okna Tryb pracy w menu mieszacza pojawia siň opcja 
edycja stref mieszacza.  
Parametry jakie moŨna tutaj znaleŦĺ to: 
Numer strefy ð W tym parametrze wybieramy nr. strefy kt·rŃ chcemy wğŃczyĺ 
(6.3 wğŃczenie strefy) a nastňpnie edytowaĺ. Do dyspozycji mamy 8 stref. 
Dziağanie stref ð Strefy moŨna ustawiĺ dla: 

¶ Dni robocze (poniedziağek ð piŃtek) 

¶ Sobota  

¶ Niedziela 
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 Czas wğŃczenia ð kaŨda strefa moŨe dziağaĺ w maksymalnym przedziale czasu 
0:00 ð 24:00 (pod warunkiem Ũe nie sŃ ustawione juŨ inne strefy). 
Korekta temperatury ð ustawianie wartoŜci o jakŃ ma siň zmieniĺ nastawa zawo-
ru mieszacza w czasie dziağania danej strefy. Korektň moŨemy rozr·Ũniĺ po kolorze 
sğupka na wykresie znajdujŃcym siň dole okna. Dla kaŨdego numeru strefy bňdzie 
miağ on inny kolor. Korekta temperatury moŨe byĺ dodatnia lub ujemna. 
Przykğad: W dni robocze w godz. 8:00 ð12:00 chcemy zwiňkszyĺ nastawň zaworu 
mieszacza o 5 ęC. Dziağanie stref ustawiamy na Dni robocze a w opcji czas wğŃcze-
nia przedziağ czasu w kt·rym dana strefa ma dziağaĺ. Korektň temperatury ustawia-
my na +5 ęC. 

7.Edycja pogody 
mieszacza 

Opcja dostňpna po wğŃczeniu w menu mieszacza sterowania pogodowego dla 
obiegu CO. Aby wğŃczyĺ sterowanie pogodowe naleŨy podğŃczyĺ czujnik pogodowy 
(czujni temperatury zewnňtrznej) oraz wejŜĺ do ustawieŒ mieszacza po czym w 
opcji. Tryb pracy wybraĺ sterowanie pogodowe. Po wyjŜciu do menu mieszacza 
pojawi siň opcja Edycja pogody mieszacza.  
W tym miejscu mamy widocznŃ przykğadowŃ krzywŃ grzewczŃ kt·ra naleŨy sobie 
edytowaĺ wedğug wğasnych potrzeb. Mamy moŨliwoŜĺ edytowania kilku punkt·w 
krzywej tzn.: -25, -10, -5, +5, +15, wyğ. Obiegu. Deklarujemy  jaka ma byĺ nasta-
wa kotğa dla tych kilku przykğadowych temperatur oraz przy jakiej temperaturze 
obieg ma zostaĺ wyğŃczony, po czym po zapisaniu zmian sterownik bňdzie wyliczağ 
z krzywej nastawň kotğa zaleŨnie od temperatury zewnňtrznej i jeŜli zostanie osiŃ-
gniňta na zewnŃtrz temperatura wyğŃczenia obiegu np. 25Ü pompa mieszacza zo-
stanie wyğŃczona. 

8. Minimalna temp. 
Powrotu (nie widocz-
ne dla obiegu Powr·t 
oraz Brak siğownika) 

Okno to jest dostňpne tylko dla obiegu Grzejniki oraz Podğoga. Parametr ten po-
zwala okreŜliĺ temperaturň na powrocie powyŨej, kt·rej rozpocznie siň dogrzewa-
nie obiegu mieszacza. Np. JeŜli ustawimy minimalnŃ temp. Powrotu na 40ęC a 
czujnik powrotu bňdzie wskazywağ 30ęC to w pierwszej kolejnoŜci nastŃpi dogrze-
wanie powrotu. Zaw·r mieszacza bňdzie siň cyklicznie zamykağ. Gdy temp. na 
czujniku powrotu zostanie osiŃgniňta to zaw·r przejdzie do normalnej pracy 
(dogrzewanie/ chğodzenie obiegu mieszacza). 

9. Test wyjŜĺ Okno to pozwala uŨytkownikowi na test pracy pompy oraz zaworu mieszacza. Do-
datkowo moŨna tutaj podejrzeĺ wartoŜci temperatur na czujnikach wykorzystywa-
nych aktualnie w obiegu. 

10. Reset ustawieŒ  Przywraca do ustawieŒ fabrycznych ustawienia w menu mieszacza 

11. Termostat obie-
gu mieszacza 
(dotyczy tylko moduğu 
mieszacza zewn.) 

W tej opcji ustawia siň parametry zwiŃzane z pracŃ termostatu pokojowego lub 
PILOTA podğŃczonego do obiegu pompy mieszacza. W tym oknie moŨna wybraĺ 
rodzaj termostatu dla obiegu z zaworem mieszacza podğŃczonego do regulatora 
IRYD 620  pod gniazdko RJ12. Po wybraniu funkcji PILOT do regulatora moŨna 
podğŃczyĺ zdalny panel sterujŃcy PILOT. Po wybraniu funkcji ĂTermostatò do regu-
latora moŨna podğŃczyĺ termostat pokojowy wyposaŨony w bez napiňciowe styki 
COM i NO. Dla pracy z termostatem pokojowym dostňpne sŃ dwie funkcje: 
ObniŨenie temperatury zaworu mieszacza (dla termostatu) - pozwala wybraĺ o 
jakŃ wartoŜĺ ma zostaĺ obniŨona nastawa temperatury zaworu mieszacza po osiŃ-
gniňciu zadanej temperatury w pomieszczeniu (rozwarte styki termostatu pokojowe-
go).  JeŜli wyliczona nastawa mieszacza (po odjňciu obniŨki ustawionej w tym para-
metrze) jest mniejsza lub r·wna 0 to pompa mieszacza zostaje wyğŃczona a zaw·r 
mieszajŃcy zostanie zamkniňty. Czas odğŃczenia pompy mieszacza ð Czas na jaki 
zostanie wyğŃczona pompa mieszacza po osiŃgniňciu zadanej temperatury w po-
mieszczeniu (rozwarte styki termostatu pokojowego). Pompa bňdzie pracowaĺ 
cyklicznie. Czas pracy pompy jest stağy i wynosi 60s. MoŨliwe jest ustawienie pom-
py ciŃgle wğŃczonej lub ciŃgle wyğŃczonej. Ten parametr ma znaczenie tylko dla 
trybu pracy mieszacza ustawionego na ĂBrak siğownikaò. JeŜli chcemy aby po osiŃ-
gniňciu temp. w pomieszczeniu  pompa nie pracowağa naleŨy ustawiĺ odpowiednio 
duŨŃ obniŨkň aby po jej odjňciu od nastawy mieszacza wynik byğ mniejszy lub r·w-
ny 0.  
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PodğŃczenie czujnika mieszacza/podğogi i siğownika zaworu 
IRYD 620  moŨe obsğugiwaĺ wewnňtrzny zaw·r mieszajŃcy wbudowany w regulator a takŨe zewnňtrzne mo-
duğy zawor·w firmy ProND (RZM ï 52 i MZM - 50) pracujŃce w standardzie RS 485. Jeden regulator moŨe 
obsğugiwaĺ do 6 moduğ·w zewnňtrznych jednoczeŜnie. Zar·wno mieszacz wewnňtrzy jak i moduğy dodatko-
we posiadajŃ te same funkcje i parametry (patrz tabela str. 27).  MoŨna je obsğugiwaĺ jednoczeŜnie. 
Regulator obsğuguje wyğŃcznie siğowniki posiadajŃce cewki zasilane napiňciem ~230V/50hz z wyğŃcznikiem 
kraŒcowym przy peğnym otwarciu i zamkniňciu siğownika. Aby zamontowaĺ siğownik zaworu do sterownika 
naleŨy zdjŃĺ g·rnŃ pokrywň urzŃdzenia (naleŨy wczeŜniej odğŃczyĺ sterownik od zasilania aby uniknŃĺ pora-
Ũenia prŃdem), po czym do opisanej zğŃczki Ămieszaczò przykrňciĺ przew·d trzyŨyğowy (bňdŃcy w zestawie) 
zgodnie z kolejnoŜciŃ: 
W - wsp·lny - przew·d neutralny kolor niebieski 
O - otwieranie - przew·d brŃzowy 
Z - zamykanie - przew·d czarny  
Przed podğŃczeniem siğownika naleŨy zapoznaĺ siň z instrukcja obsğugi i oznaczeniem wyprowadzeŒ z in-
strukcji zağŃczonej do siğownika. W razie odwrotnej pracy siğownika naleŨy zamieniĺ miejscami przew·d 
Ăzamykanieò z Ăotwieraniemò. JeŜli nie bňdzie wykorzystywany przew·d zağŃczony do sterownika IRYD, tylko 
przew·d bňdŃcy w zestawie z siğownikiem kolory wyprowadzeŒ mogŃ byĺ inne, nie naleŨy wtedy sugerowaĺ 
siň opisem kolor·w przewod·w powyŨej, jedynie do opisanej zğŃczki w sterowniku przykrňciĺ odpowiednie 
przewody (korzystajŃc z instrukcji od siğownika): 
Do zacisku W - przew·d neutralny 
Do zacisku O - przew·d odpowiedzialny za otwieranie siğownika 
Do zacisku Z - przew·d odpowiedzialny za zamykanie siğownika 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Czujnik 
miesza-
cza jest 
doğŃczo-

ny do zestawu ze sterownikiem (czujnik z kablem koloru Ũ·ğtego). NaleŨy przykrňciĺ dwie Ũyğy przewodu do 
opisanej zğŃczki Ăczujnik mieszacza/podğogiò kolejnoŜĺ przewod·w nie jest waŨna. PoprawnoŜĺ podğŃcze-
nia czujnika moŨna sprawdziĺ w menu PodglŃd wejŜĺ czujnik·w. PoprawnoŜĺ podğŃczenia siğownika moŨna 
sprawdziĺ w trybie testowym sterownika. Gdy wğŃczymy otwieranie zaworu to temperatura na wyjŜciu mie-
szacza powinna rosnŃĺ. 

ZğŃczka do pod-
ğŃczenia siğowni-
ka zaworu 

ZğŃczka do pod-
ğŃczenia czujni-
ka mieszacza 
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PodğŃczenie moduğu zaworu mieszajŃcego do regulatora 

Moduğ zaworu mieszajŃcego moŨna podğŃczyĺ do regulatora na dwa sposoby: 
 

¶ Z wykorzystaniem przejŜci·wki RJ 45ðRJ 12 w ten sam spos·b jak w przypadku paneli 
pokojowych. Tutaj r·wnieŨ naleŨy wykorzystaĺ kabel telefoniczny 4ðŨyğowy prosty. 
PrzejŜci·wka jest w zestawie z moduğem mieszacza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ BezpoŜrednio do gniazda RJ 45 z wykorzystaniem przewodu RJ 45. Tutaj wykorzystywa-
ne sŃ tylko 4 Ũyğy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga!!! 

JeŜli jest koniecznoŜĺ dorobienia przewodu innej dğugoŜci trzeba zwr·ciĺ uwagň w jaki 
spos·b zaciŜniňte sŃ Ũyğy w oryginalnym przewodzie.  

Gniazdo RJ 45 
w Iryd 620 

Gniazdo RJ 12 
w mieszaczu 

Kabel RJ 45 

Regulator Iryd 620 moŨe obsğuŨyĺ jednoczeŜnie 6 moduğ·w mieszacza. Moduğy sŃ ğŃczone ze 
sobŃ w spos·b szeregowy tzn. pierwszy moduğ M1 bezpoŜrednio do sterownika, drugi moduğ M2 
do M1, trzeci M3 do M2 itd. W ten spos·b moŨna poğŃczyĺ 6 pojedynczych mieszaczy lub 3 po-
dw·jne. 
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Obsğuga zaworu mieszajŃcego i pompy 

Iryd 620 moŨe obsğugiwaĺ wewnňtrzny zaw·r mieszajŃcy wbudowany w regulator a 
takŨe zewnňtrzne moduğy zawor·w firmy ProND (RZM ï 52 i MZM - 50) pracujŃce w 
standardzie RS 485. Jeden regulator moŨe obsğugiwaĺ do 6 moduğ·w zewnňtrznych 
jednoczeŜnie.  
 
Zar·wno mieszacz wewnňtrzy jak i moduğy dodatkowe posiadajŃ te same funkcje i pa-
rametry (patrz tabela str. 27).  MoŨna je obsğugiwaĺ jednoczeŜnie. 

¶ Przykğadowe zastosowanie mieszacza wewnňtrznego w obiegu grzejnikowym 

 W tym przypadku ustawiamy obieg mieszacza jako ĂGrzejnikiò, czujnik mieszacza wyko-
rzystywany jest jako czujnik zasilania instalacji grzejnikowej. 
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¶ Przykğadowe zastosowanie mieszacza wewnňtrznego w obiegu podğogowym 

 
W tym przypadku ustawiamy obieg mieszacza jako ĂPodğogaò, czujnik 
mieszacza wykorzystywany jest jako czujnik zasilania instalacji podğo-
gowej. 

¶ Przykğadowe zastosowanie mieszacza wbudowanego przy dogrzewaniu powrotu. 

 W tym przypadku ustawiamy obieg mieszacza jako ĂPowr·tò , czujnik mieszacza wyko-
rzystywany jest jako czujnik powrotu. Tryb powr·t przystosowany jest do obsğugi zaworu miesza-
jŃcego tr·jdrogowego. 
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¶ Przykğadowe zastosowanie mieszacza wbudowanego przy dogrzewaniu powro-

tu i zasilaniu grzejnik·w 

 W tym przypad-
ku ustawiamy obieg 
mieszacza jako 
ĂGrzejnikiò , czujnik 
mieszacza wykorzysty-
wany jest jako czujnik 
zasilania instalacji 
grzejnikowej, a czujnik 
powrotu jako czujnik 
temperatury powrotu 
kotğa. W tym przypad-
ku wğŃczamy obsğugň 
czujnika powrotu w 
zakğadce ĂMinimalna 
temperatura powro-
tuò. UstawiajŃc tam 
zadanŃ temperaturň 
powrotu kotğa. 

Przykğad zastosowania moduğu zewnňtrznego mieszacza 

Zewnňtrzne moduğy zaworu mieszajŃce doskonale sprawdzajŃ siň w duŨych systemach grzew-
czych lub gdy nastŃpi koniecznoŜĺ powiňkszenia instalacji. Dziňki nim nie ma potrzeby zakupu 
duŨej liczby dodatkowych urzŃdzeŒ. MajŃ one szeroki zakres zastosowania i pracujŃ one z regu-
latorami firmy ProND w standardzie RS485.  

¶ Przykğad zastosowania moduğu mieszacza dodatkowego 


